oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15 ZATWIERDZAM

(data i podpis
Dyrektora Zarzadu Oczyszczania Miasta)

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA
AL.JEROZOLIMSKIE 11/19
00-508 WARSZAWA
Tel./fax.:22 277 04 70/22 628-26-74

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego
na

,Dostawe automatycznej toalety publiczne;”



Czesc¢ |
Postanowienia ogodlne

1. Informacja o Zamawiajacym

Zamawiajgcym jest: ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA
Adres: Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa
Tel./ffax.: 22/ 277-04-70; 628-26-74

Regon: 010352346

NIP: 526-10-46-104

godziny pracy: 7°° — 153 — od poniedziatku do pigtku
e-mail: przetargi@zom.waw.pl

adres strony internetowej: www.zom.waw.pl

2. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1) w zakresie dotyczgcym przedmiotu zamdwienia:
imie nazwisko: Andrzej Wojtaszek
stanowisko stuzbowe: Kierownik Dziatu Eksploatacji
tel.: 22/277 04 36, pok. 302

imie nazwisko: Magdalena Zabtocka
stanowisko stuzbowe: Specjalista w Dziale Eksploatacji
tel.: 22/277 04 12, pok. 105

2) w zakresie dotyczacym zagadnien formalno — prawnych:
imie nazwisko: Andrzej Ste¢
stanowisko stuzbowe: Kierownik Dziatlu Zaméwien Publicznych
tel.: 22/277 04 06, pok. 100A

imie nazwisko: Mirostawa Trybuch
stanowisko stuzbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamoéwien Publicznych
tel.: 22/277 04 04, pok. 100

3. Podstawa prawna

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postepowaniu

1) Oferte moze zlozy¢ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej oraz podmioty te wystepujgce wspadlnie.

2) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

5. Oferty wariantowe, czesciowe
1) Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

2) Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.



6.

Zamowienia uzupetniajace

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwieh uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
7 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych.

7.

1)

2)

1.

Pisemnos¢ postepowania

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie, faxem lub drogg elektroniczna.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocg faksu
lub drogg elektroniczng wymagajg na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Czesc¢ Il
Przedmiot zamoéwienia
| termin jego realizacji

Przedmiot zaméwienia — CPV 45215500-2 — toalety publiczne

44211100-3 — budynki modutowe i przenosne

45223800-4 — montaz i wnoszenie gotowych
konstrukcji

45262210-6 — fundamentowanie

45332000-3 — roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne

45310000-3 —roboty instalacyjne elektryczne

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest:

dostawa, montaz i uruchomienie jednej automatycznej toalety publicznej w Parku Praskim
w Warszawie,

wykonanie prac geodezyjnych,

wykonanie przytgcza wodociggowego,

wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarne;j,

wykonanie przytgcza elektroenergetycznego,

wykonanie chodnika oraz opaski wokdét budynku automatycznej toalety,

budowa fundamentu lub ptyty fundamentowe;j,

poditgczenie toalety do doprowadzonych przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz
elektroenergetycznego,

wykonanie pomiaréw, prob i sprawdzen,

przekazanie projektu technicznego toalety wraz z rozwigzaniem posadowienia toalety oraz
podtgczenia jej do medidw,

przekazanie Zamawiajgcemu szczegotowych instrukcji obstugi i konserwacji toalety,
przeszkolenie 0sob wyznaczonych przez Zamawiajgcego na miejscu dostawy w zakresie
uruchomienia toalety.

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy, ktéry stanowi
zatacznik nr 5 do SIWZ.



2. Termin realizacji zaméwienia

Zamowienie bedzie realizowane od daty podpisania umowy do 30 pazdziernika 2015 r.

Czesc¢ Il
Warunki udziatu w postepowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkow

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ si¢ wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia.

Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wykonat minimum 1 dostawe i montaz automatycznej toalety
wraz z wykonaniem przylgczy wodno-kanalizacyjnych oraz  przylgcza
elektroenergetycznego.

3) dysponowania odpowiednim potencjatlem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia.

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

2. W postepowaniu moga wzigé udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

Ocena speftnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentdw i oswiadczen metoda spetnia/nie spetnia.

3. Oswiadczenia i dokumenty wymagane w postepowaniu.
1) wypetniony formularz ofertowy o tresci zgodnej z zat. nr 1 do SIWZ;

2) potwierdzenia wniesienia wadium;

3) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi by¢ zatgczone
petnomocnictwo okreslajgce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy (oryginat lub kopia potwierdzona notarialnie).



3.1 Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu

3.2.

3.3.

W postepowaniu:

1) oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — wg wzoru
okreslonego w zatgczniku Nr 2 do SIWZ;

2) wypetniony i podpisany zatgcznik nr 6 do SIW,

3) dokumenty (np. poswiadczenie) potwierdzajgce, ze dostawy wykazane w zatgczniku nr
6 zostaty wykonane nalezycie;

4) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres wykonanie zamoéwienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wraz z
aktualnym odpisem z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, z ktorych wynikatoby umocowanie osoby/oséb
podpisujgcych zobowigzanie. Jezeli z ww. dokumentéw nie wynikatoby umocowanie
do podpisania zobowigzania réwniez stosowne petnomocnictwo (oryginat lub kopia
potwierdzona notarialnie).

Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega
na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia, zdolnosciach finansowych Ilub ekonomicznych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania
zamowienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca w celu spetnienia warunku okreslonego Czesci Il ust. 1 pkt. 2
bedzie polegat na zasobach innych podmiotéw, zobowigzany jest do przedtozenia
dokumentéw okreslonych Czeéci lll ust. 3.1 pkt. 3 w stosunku do tego podmiotu.
Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp., odpowiada solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasoboéw nie
ponosi winy.

Oswiadczenia Ilub dokumenty potwierdzajgce niepodleganie wykluczeniu
Z postepowania:

1) oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - wg wzoru
okreslonego w zataczniku Nr 3 do SIWZ,

2) aktualny odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatlalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz na 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert;

Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, polega na
zasobach innych podmiotéw na zasadach okres$lonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp,
a podmioty te bedg braty udziat w realizacji zaméwienia, Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentédw wymienionych
w Czesci lll ust. 3.2

Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej:

1) lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym,
ze nie nalezy do grupy kapitatowej — wg wzoru okreslonego w zataczniku nr 4 do
SIWZ.



4. Wykonawca zagraniczny

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3.2, ppkt. 2
SIWZ, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci.

2) Dokumenty, o ktérych mowa w ppkt 1. lit a) SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa
w ppkt 1) zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktérym okresla
sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis
ppkt. 2 stosuje sie odpowiednio.

5. Zasady sktadania ofert wspdéinych:

1) Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego;

2) odwiadczenie stanowigce zat. 2 do SIWZ skiada i podpisuje w imieniu wszystkich
wykonawcow Pelnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisujgc w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng;

3) oswiadczenie stanowigce zat. 3 do SIWZ sktada osobno kazdy z Wykonawcow
wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zlozenia jednego oswiadczenia przez wszystkich Wykonawcow
sktadajgcych oferte wspdlng z zastrzezeniem, ze zostanie ono podpisane przez
uprawnionego przedstawiciela kazdego z Wykonawcéw a w miejscu przeznaczonym
na podanie nazwy i adresu Wykonawcy zostang wpisane nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcow skfadajgcych oferte wspéing;

4) liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej stanowigcg zat. 4 do SIWZ
skltada osobno kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia;

5) dokumenty i oswiadczenia wymienione w pkt. 3.2 winien przedtozy¢é kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (np. wspdlnicy
spotki cywilnej, uczestnicy konsorcjum);

6) dokumenty wymienione w pkt. 3.1. ppkt. 2 i 3 winien przedtozy¢ jeden albo wiecej
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, tak aby potwierdzi¢
taczne spetnianie danego warunku;

7) jezeli oferta wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, zostanie
wybrana, zamawiajgcy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
zazgda umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow.



Czesc¢ IV
Opis sposobu obliczania ceny oferty

1) Cene oferty stanowi suma warto$ci brutto z zat. nr 1 do SIWZ. W formularzu oferty nalezy
podac cene za dostawe 1 automatycznej toalety publicznej oraz wartos¢ rob6t budowlano
- montazowych.

W formularzu oferty nalezy poda¢ cene brutto oferty. Cene nalezy poda¢ w PLN.

2) Ceny podane przez Wykonawce ustalane sg na caty okres obowigzywania umowy i nie
podlegajg podwyzszeniu.

3) Cena oferty zamowienia musi zawieraC wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne
do wykonania zadania np.: dojazdy, wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty
wykonania robdt, wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac,
ubezpieczenie, odszkodowania za szkody wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami,
proby, badania i odbiory, geodezja, wykonanie dokumentacji powykonawczej w petnym
zakresie oraz ewentualne roboty zwigzane z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji
zadania, koszty obowigzkéw gwarancyjnych itp.

4) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany przy rozliczeniach za wykonane ustugi do przeliczenia
oferowanych jednostkowych cen netto w taki sposob, aby przy uwzglednieniu nowej
stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie byla wyzsza od ceny zaoferowanej
w ofercie przetargowej.

Czes¢c V
Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy przyjat nastepujgce kryteria przypisujgc
im odpowiednio wagi procentowe:

1) cena brutto za realizacje catego zamdéwienia — 95 pkt.

2) okres dodatkowej gwarancji — 5 pkt.
W ramach tego kryterium Zamawiajgcy oceniaC bedzie okres dodatkowej gwarancji
powyzej wymaganych 36 miesiecy.

2. Zasady oceny ofert wedtug ustalonych kryteriow
1) Ocena ofert dokonywana bedzie w kryterium:

a) C - cena brutto za realizacje catego zamodwienia — wedtug nastepujacego wzoru:
najnizsza cena ofertowa brutto

C= e ---- X 95
cena oferty badanej

b) G — okres dodatkowej gwarancji



liczba zaoferowanych dodatkowych miesiecy gwarancji (max 24)
G= x5
24

o W przypadku zaoferowania dodatkowego okresu gwarancji powyzej 24 miesiecy,
Zamawiajacy przyjmie do obliczen 24 miesigce,
¢ Niewypefienie pkt. 1 formularza oferty w odniesieniu do dodatkowego okresu
gwarancji zostanie potraktowane jako niezaoferowanie dodatkowego okresu
gwaranciji.
2) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tgcznie najwyzszg liczbe
punktow:

P=C+G

gdzie:

P —fgczna liczba punktéw przyznanych badanej ofercie

C - liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium CENA

G - liczba punktoéw przyznanych badanej ofercie w kryterium OKRES DODATKOWEJ
GWARANCJI

3) Obliczenia dokonywane bedg z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

4) Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium OKRES DODATKOWEJ
GWARANCJI, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybierze oferte z najnizszg cena.

Czesé¢ VI
Forma i zasady wnoszenia wadium

1. Wysokos¢é wadium

Wykonawca przystepujagcy do postepowania jest zobowigzany wnie$¢ wadium
w wysokosci 7 000,00 zt.

2. Formawadium

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

3. Termin i miejsce wniesienia wadium
1) Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu ustalong kwote nalezy wptaci¢
przelewem na konto Zamawiajgcego:
Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA nr 03 1030 1508 0000 0005
5005 4035
Kserokopie przelewu nalezy dotgczy¢ do oferty.




3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostatych dopuszczalnych formach okreslonych

w pkt 2 cz. VI SIWZ oryginalny dokument wadium nalezy dotgczy¢ do oferty.

4) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokosci i formie

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

4. Zwrot wadium

1. Zamawiajgcy zwroci wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 6.

2.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy
zwroci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
Zzgdano.

Zamawiajgcy zwrdoci niezwilocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Zamawiajgcy zazgda ponownego whniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu

zwrocono wadium na podstawie pkt 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwofania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwréci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, petnomocnictw,
listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.
2 pkt. 5, lub informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowato brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

. Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta

zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy W sprawie zamoOwienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Czesc¢ VII
Zasady przygotowania oferty

1. Wymogi formalne

1) Oferta musi obejmowac cato$¢ przedmiotu zamodwienia i by¢ sporzadzona zgodnie

z niniejszg SIWZ na formularzu o tresci zgodnej z okre$long we wzorze stanowigcym
zatgcznik Nr 1.

2) Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.
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3) Oferta musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:
a. musi zosta¢ sporzgdzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b. formularz oferty i wszystkie dokumenty (réwniez te ztozone na zatgczonych do SIWZ
wzorach) muszg by¢ podpisane przez osobe(-y) upowazniong(-e) do
reprezentowania zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, witasciwym dla formy
organizacyjnej,

c. poprawki lub zmiany w ofercie, muszg by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe
(-y) podpisujgca(-e) oferte
d. zalgczniki i dokumenty muszg by¢ sporzadzone wg wzoréw i wymogéw SIWZ

e. zaleca sie ponumerowanie kolejnych stron oferty.

Uwaga:
Zatgczone do oferty kopie wymaganych dokumentéw i oswiadczen muszg byc
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

2. Opakowanie oferty
1) Oferte nalezy ztozy¢ w jednej trwale zamknietej kopercie (opakowaniu).

2) Koperta lub opakowanie oferty powinno zostaé¢ zaadresowane w sposéb nastepujacy:

Zarzad Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
z dopiskiem ,,oferta ZOM/KP/12/15,,
i opatrzona petng nazwg i doktadnym adresem Wykonawcy.

3) W przypadku oferty wspdlnej nalezy wymieni¢ z nazwy z okreSleniem siedziby -
wszystkie podmioty sktadajgce oferte wspding z zaznaczeniem lidera.

Czesé¢ VIl
Informacje o trybie sktadania
| otwarcia ofert

1. Miejsce i termin sktadania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w pok. Nr 303, pietro Ill do dnia
31 lipca 2015r., do godziny 09:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w pok. Nr 106, pietro I, w dniu
31 lipca 2015r., o godzinie 09:15.

3. Publiczne otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert jest jawne.
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2) Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

3) Dokonujgc otwarcia ofert Zamawiajgcy poda imie i nazwisko, nazwe (firme)
Wykonawcy, adres, (siedzibe) oraz cene oferty oraz okres dodatkowej gwaranciji.

4. Termin zwigzania oferta

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Czesé¢ IX
Postanowienia koncowe

1. Wzér umowy stanowi zatgcznik nr 5

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany warunkéw umowy na etapie jej realizacji w zakresie:
— terminu realizacji — pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy /np”./:
o zaistniejg przyczyny powodujgce brak mozliwoéci prowadzenia robét, ktére zostang
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,
— zmiany 0sob przewidzianych do nadzoru nad realizacjg umowy,
— zmiany §6 ust.1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym zmiana zakresu prac
wykonywanych przez Wykonawce lub podwykonawcéw, rezygnacja z podwykonawcy
lub wprowadzenie nowego podwykonawcy.

2. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy:

1) umowe regulujgca wspotprace Wykonawcédw wystepujgcych wspdlnie,

2) informacje dotyczgce podwykonawcy, ktére zostang wpisane do zawieranej umowy,

3) kopie polisy odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmiot, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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a) w pienigdzu odpowiednig kwote nalezy wptaci¢ przelewem na konto podane przez
Zamawiajgcego najpozniej w dniu podpisania umowy. Za termin ten uznaje sie czas
do podpisania umowy.

b) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczanych formach
okreslonych w pkt 2) oryginalny dokument zabezpieczenia nalezy ztozyé
w pok. 203 nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy. Okres waznosci zabezpieczenia
powinien uwzgledniac¢ termin okreslony w § 7 wzoru umowy.

4. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, ktérego oferta zostata
uznana za najkorzystniejszg w pismie informujgcym o wyniku postepowania oraz okresli kwote
zabezpieczenia.

5. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1) Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp, o ktérych mowa
w Dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych.

2) Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Wykaz zalgcznikow:

1) Formularz oferty — zat. nr 1

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zat. nr 2
3) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania — zat. nr 3
4) Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej — zat. nr 4

5) Wzdér umowy - zat. nr5

6) Wykaz dostaw — zat. nr 6.
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oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15
Zatgcznik Nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

kod, miejSCOWOSC ....-......., ceeeeeeeiiieee e
WOJEWOAZIWO ...y e

ulica, nr domu, nrlokalu ...........cooeey vvvvnnnny oenee.
telefon ...

faX s

W odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

»,Dostawe automatycznej toalety publicznej”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene brutto:

Wartos¢ bez Stawka Wartosé z VAT

Lp. Rodzaj ustugi VAT VAT (brutto)
1 Dostawa 1 automatycznej toalety
publicznej
2 Roboty budowlano - montazowe

Cena ofertowa Co

1.1. udzielamy gwarancji/ rekojmi na okres 36 miesiecy oraz dodatkowej gwarancji na okres
...................... miesiecy:

e w przypadku zaoferowania dodatkowego okresu gwarancji powyzej 24 miesiecy,
Zamawiajgcy przyjmie do obliczeh 24 miesigce,

e niewypetienie pkt. 1.1. formularza oferty w odniesieniu do dodatkowego okresu
gwarancji zostanie potraktowane jako niezaoferowanie dodatkowego okresu
gwaranciji.

2. ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkdédw zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen.

3. Akceptujemy warunki okreslone we wzorze umowy - zatgcznik nr 5 do SIWZ.

4. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

5. Wadium zostato wniesione w dniu ............ W WYSOKOSCI ....ouvvvninininnnnnns w formie



14

Po przeprowadzonym postepowaniu prosze zwréci¢ wadium na konto Nr ......................
LT 20 == 1 (R

(dotyczy Oferentéw, ktérzy wniesli wadium w pienigdzu)
6. Oswiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom wykonanie nizej wymienionych czesci
zamowienia:

7. W przypadku wyboru oferty zobowigzujemy sie do:
1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
2) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej (brutto) najpézniej w dniu zawarcia umowy.

8. Oferta zostata ztozona na ............cccvveeeeen. ponumerowanych stronach.

Zatgcznikami do niniejszeqo formularza stanowigcymi inteqralng cze$¢ oferty sa:

1) e e
2) e e
3) e enenneenns oo
) i e
D) e e e
B) oo oo eeenreeeen | eeeeeesssie
7)o eeenneenes oo
B) e e

) e ettt e et et e ettt e e see e eees e sssee e e

................................................ D | IO o

(miejscowosc¢) ( data) (podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) firmy wykonawcy
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oznaczenie sprawy:ZOM/KP/12/15

Zatgcznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

(w przypadku oferty wspdlnej nalezy wymieni¢ wszystkich Wykonawcéw)

OSWIADCZENIE

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na.:
»,Dostawe automatycznej toalety publicznej”

oo$wiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.), dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezel
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

miejscowos$é data podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
Wykonawcy*

* - w przypadku ztozenia oferty wspdlnej podpisuje Petnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15

Zatgcznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na.:

»,Dostawe automatycznej toalety publicznej”

oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespetniania warunkéw
okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.).

miejscowos$é data podpis i pieczgtka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
Wykonawcy
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oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15

Zatgcznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ/
INFORMACJA O TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY KAPITALOWEJ i

1. Skitadamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.
nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.)

L.p. Nazwa podmiotu

(miejscowos¢, data)

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

2. Informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych.

(miejscowosc, data)

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*naleiy wypehic pkt 1 lub pkt 2
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Zatgcznik nr 5
do SIWZ nr ZOM/KP/12/15

Wzoér umowy

Umowa zawarta w dniu ......cccceeeeeenennn. 2015 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postepowania
o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/12/15 pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa - Zarzgdem Oczyszczania Miasta z siedziog w  Warszawie
NIP 526-10-46-104, Al. Jerozolimskie 11/19, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08 przez:

e Tadeusza Jaszczotta — Dyrektora, a

......................................................... ZsSiedziDQ W et PIZY ..., ZATEjESTTOWANYM
w Sqgdzie Rejonowym dla ................ Wydziat ................. KRS, nr wpisu do rejestrow przedsiebiorcéw
............................ o kapitale zaktadowym w wysokosci....................... zt w catodci wptaconym,
NIP. zwanym dalej Wykonawcgq, reprezentfowanym przez:
@ i iiiitrecteeteientereatanan T teceecccscsesscscsscscsesesscssessssessstsssstsnnn
§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiagjgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawe, montaz i uruchomienie
jednej automatycznej toalety publicznej na terenie Parku Praskiego w Warszawie wraz z wykonaniem
robdt budowlanych zwigzanych z jej montazem oraz odpowiednim dostosowaniem istniejgce;j
infrastruktury.

2. Przedmiot umowy obejmuje rowniez:

a. przekazanie projektu technicznego toalety wraz z rozwigzaniem posadowienia toalety oraz
podtgczenia jej do medidw,

wykonanie prac geodezyjnych,
wykonanie przytgcza wodociggowego,

wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej,

® o0 T

wykonanie przytqgcza elekiroenergetycznego,

—h

wykonanie chodnika oraz opaski wokdt budynku automatycznej toalety,
g. budowe fundamentu lub ptyty fundamentowej

h. podtqczenie toalety do doprowadzonych przytgczy wodno-kanalizacyjnych — oraz
elektroenergetycznego,
i. wykonanie pomiaréw, préb i sprawdzen,

j.  przekazanie Zamawiajgcemu szczegdtowych instrukcji obstugi i konserwacii toalety,

k. przeszkolenie osd6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego na miejscu dostawy w  zakresie
uruchomienia toalety.

3. Szczegdbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacii, w sktad ktdérej
wchodzg:

. szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia (wraz z wykazem wyposazenia toalety) — zat. nr 1

. projekt zagospodarowania terenu toalety publicznej - zat. nr 2,

a
b
c. projekt budowlany — wykonawczy przytgcza kanalizacji sanitarnej i wody — zat. nr 3,
d. projekt budowlany — wykonawczy przytqgcza elektroenergetycznego - zat. nr 4,

e

. przedmiar robdt na wykonanie sieci sanitarnej — zat. nr 5,

—n

przedmiar robét na wykonanie robét instalacyjnych elekirycznych — zat. nr 6,

g. przedmiar robét na wykonanie chodnika oraz opaski wokét toalety - zat. nr 7.
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§2

[Czas realizacii]
. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce do dnia 30 pazdziernika 2015r.
. Rozpoczecie prac nastgpi w dniu przekazania Wykonawcy terenu pod realizacje robdt.

. Termin realizacji moze ulec zmianie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz pod warunkiem, ze zaszty
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 1j. zaistniejg przyczyny
powodujgce brak mozliwosci prowadzenia robdt, ktére zostang potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownika budowy.

§3

[Przedstawiciele stron]
. Przedstawiciel Zamawiajgcego:

a. Zamawiagjgcy ustanawia swojego przedstawiciela — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako
reprezentanta Zamawiajgcego na budowie;

b. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawiony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych
z jakosciqg i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z umowaq, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi
i wykonawczymi oraz przepisami prawa budowalnego;

c. Do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

- reprezentowanie Zamawidgjgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgtoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub  zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
w czynnoéciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.
. Przedstawiciel Wykonawcy:

a. Wykonawca ustanowi kierownikéw budowy w branzy:
- 0gdoinobudowlaNe] — W 0SODIE . ...uviiiiii e
- SANITArNE] =W OSODIE ..euiiiiiii e
- elekiryCzZNe] — W OSODIE ..uniiii e
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowalne;

b. ustanowieni kierownicy budowy dziatajg w ramach obowigzkédw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane;

c. kierownicy budowy wspdtpracujg na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
wskazanym przez Zamawiajgcego.
§4
[Obowiqzki stron]
. Wykonawca zobowiqgzuje sie do:

a. wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatdw o jakosci
odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z uzgodnieniami

dokonanymi w frakcie realizacji umowy,

b. dostarczenia projektu technicznego toalety w formie papierowej i elekironicznej na ptycie
CD/DVD, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt. a,

c. wykonania przytqczy: wodno-kanalizacyjnego, elekiroenergetycznego,

d. wykonania fundamentu lub ptyty fundamentowej, przytgczenia toalety do sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, zgodnie z zatozeniami technicznymi okreslonymi
w projektach budowlanych oraz przedmiarach robét, o ktérych mowa a § 1 ust. 3pkt.c, d, e, f,

e. dokonania rozruchu i sprawdzenia poprawnosci dziatania wszelkich zamontowanych urzqgdzen,
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f. zagwarantowania, ze wszelkie elementy wchodzgce w sktad dostarczanych automatycznych
toalet publicznych sq sprawne, fabrycznie nowe i nieuzywane,

g. zapewnienia we wtasnym zakresie wszystkich medidw niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy;

h. prowadzenia robdt w sposdb niepowodujgey szkdd, w tym zagrozenia bezpieczehstwa, a takze
ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia;

i. prowadzenia dokumentacji robdt, przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej;

i przeprowadzenia branzowych préb i odbioréw technicznych i technologicznych;

k. odtworzenia zniszczonych trawnikéw zgodnie ze sztukg ogrodniczg;
I.  usuniecia na wtasny koszt z terenu budowy gruzu, $mieci i odpaddw;

m. uporzgdkowania terenu robdt oraz terendw przylegtych, zniszczonych przez Wykonawce
w frakcie realizacji robdt zwigzanych z umowqg po zakohczeniu robdt i wydania go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
mienia podczas prowadzenia robdt, Wykonawca na swdj koszt naprawi powstate uszkodzenia lub

doprowadzi do stanu poprzedniego.

. Zamawiagjgcy zobowiqgzuje sie do:

a. przekazania Wykonawcy terenu robét w terminie 2 dni od daty podpisania umowy,
b. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c. dokonania odbioru robdt po ich zakohczeniu i potwierdzeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,

d. zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane zgodnie z umowq i odebrane roboty.

§5
[Warunki wykonania umowy]
. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich materiatéw koniecznych do wykonania prac wynikajgcych
z umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatéw.

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
a. odbidr robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
b. odbidr kohcowy.

. Odbioru robdét zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru ww. robdt, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do ich odkrycia na
wtasny koszt i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robdt w formie pisemnej oraz
wpisem do dziennika budowy. Odbioru kohcowego dokona Komisja sktadajgca sie
z przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zgtoszeniu gotowosci do odbioru kohcowego.

. Z czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust. 4 sporzgdzony zostanie protokdt. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy sporzgdzony zostanie protokdt usterkowy.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 8 zobowigzuje sie do usuniecia
stwierdzonych w protokole usterkowym wad w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia jego
sporzgdzenia. Usuniecie usterek stwierdzone zostanie w kohcowym protokole odbioru.

§6
[Podwykonawcy]
. Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce samodzielnie w petnym zakresie prac.

. Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcq oraz podwykonawce z dalszym
podwykonawcq, a takze ich zmiany bedg dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu



21

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zZleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Umowa z podwykonawcami nie moze przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci zatrzymania (wstrzymania) catosci lub czesci wynagrodzenia podwykonawcy.

. Zamawiagjgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w przypadkach kiedy
nie spetnia ona wymagan okreslonych w niniejszej umowie Iub przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh w tym terminie
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ofrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie
pisemnych zastrzezeh w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

§7
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie = W KWOCIE:  .iiiiiiiiiiiiiiiiee e zt,
[STOWNIE. oo Z/ WTormie .o,

. Wniesione zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy i zostanie zwrécone na nastepujgcych warunkach:

a) 70% kwoty stanowiqcej zabezpieczenie zostanie zwolnione w ciggu 30 dni od daty obustronnie
podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy lub
protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru kohcowego,

b) 30% zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

§8
(Wynagrodzenie]

. Catkowite ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w §1 do umowy wynosi tgcznie:

brutto .....ccceviiiiiinianinn. Zb (stownie ZtotYCh: o ).
przy czym, zgodnie z ofertq przetargowg Wykonawcy stanowiqgcq zatgcznik nr 8 do umowy
jednostkowa cena ryczattowa za dostawe automatycznej toalety publicznej  wynosi
.......................................... zt brutto (stownie zZtotyCh: ..ol
warto$¢ prac budowlano - montazowych wynosi ...........cccceeeeuiinl. 7t brutto (stownie ztotych:

........................................ ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rdwniez nieujete a niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania w tym roboty przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT bedzie podpisany przez obie strony oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokdt odbioru kohcowego robdt - potwierdzajgey, ze zostaty
one wykonane bez usterek. W przypadku, gdy protokdt odbioru kohcowego zawiera informacije
o usterkach robdt stwierdzonych przez osoby odbierajgce, podstawqg do wystawienia faktury bedzie
protokdt potwierdzajgcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru kohcowego podpisany
przez obie strony i Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego.
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W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie catosci lub czesci prac, bedgcych
przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcdw potwierdzajgce otrzymanie cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawcdw roboty oraz kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcédw, wraz
z potwierdzeniem przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy kwot wskazanych na fakfurze/
fakturach wystawionych przez podwykonawcdw (ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczagcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty). Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce
kserokopii dokumentdéw wskazanych powyzej muszg by¢é one potwierdzone przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w  prawidtowo
wystawionej fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
z zastrzezeniem zapisu ust. 10. Zatgcznikiem do faktury bedzie protokdt, o ktdérym mowa w ust. 4.

Za termin zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawigjgcego.

Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie ptatnosci z przedtozonej faktury VAT o wysokos¢ kar
umownych naliczonych zgodnie z §11 na podstawie wystawionych not ksiegowych (prawo
potrgcenia).

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczeh z tytutu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, jakie nie zostato im wyptacone,
z zachowaniem procedury okreslonej w §9 umowy.

.W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dokumentdw wskazanych w ust. 5,

termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletu ww. dokumentéw.

§9

[Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziatem Podwykonawcy]

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawigjgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub ktdry zawart prze dtozong
Zamawiagjgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaptata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy informujgc o tym Wykonawce i okreslajgc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7
dni roboczych od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wgtpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnose sie nalezy, albo,

c. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca uznaje zasadno$c
bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiagjgcy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze sktadang fakturg
przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty uregulowane
ptatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 ust. 5.

§10
[Odbidr robdt]

. Wszelkie roboty odbierane bedq przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.

. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa odbioréw
i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
dacie przeprowadzenia odbiordw, préb i sprawdzen.

. Gotowos$¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis w dzienniku budowy i w formie pisemnej.
Przedstawiciel Zamawigjgcego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robdt w terminie do 3 dni od
daty ofrzymania pisemnego powiadomienia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

. Odbidr kohcowy poszczegdinych przytgczy dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Sktadajgc wniosek o dokonanie odbioru kohcowego robdt, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé:

a. dokumentacje robdét budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz pomiarami powykonawczymi oraz dokumentacjg dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona
w frakcie realizacji umowy,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wbudowanych materiatéw,
protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach,

"0 Q00

sprawozdanie techniczne zawierajgce:
- zakres irealizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- date rozpoczecia izakohczenia robdt,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom — o ile bedrzie taka potrzeba,

g. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan itp.).

. Zamawigjgcy po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru kohcowego
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
siedmiu dni roboczych przystgpi do odbioru kohcowego.

. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
ferminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

. Usuniecie ewentualnych wad przez Wykonawce warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru kohcowego oraz przyjecie go przez Zamawiajacego. Usuniecie wad nastepuje na
koszt Wykonawcy.

. Po usunieciu wad strony wyznaczajg swoich przedstawicieli w celu podpisania protokotu odbioru
kohcowego. Podpisanie  protokotu  odbioru  kohcowego nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci w okresie gwarancji i rekojmi albo innych roszczeh zwiqzanych z nienalezytym
wykonaniem umowy. Procedure odbioru powtarza sie az do czasu dokonania odbioru albo
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa do odstgpienia od umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa lub wtasciwymi postanowieniami umowy. Ponowna procedura odbioru nie

wstrzymuje ani nie przesuwa okreslonych w umowie termindéw wykonania przedmiotu umowy.
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§11

[Kary umowne. Rozwiqzanie umowy]

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a. z tytutu nieterminowego dostarczenia projektu technicznego, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt. a —
w wysokosci 1% catkowitego ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

b. z tytutu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1% catkowitego ryczattowego
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

c. z tytutu nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwaranciji i rekojmi w wysokosci
1% catkowitego ryczattowego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia w stosunku do uzgodnionego terminu na ich usuniecie,

d. w przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. T umowy,

e. w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 10% catkowitego ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 8 ust. 1T umowy,

f. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 2% catkowitego ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy,

g. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2% catkowitego
ryczattowego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. T umowy,

h. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% catkowitego ryczattowego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

i. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
sprzeciwu whniesionego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 w wysokosci 2%
catkowitego ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli

Wykonawca:

a. nie podjagt obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu robdt,

b. bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat wykonanie robdt na dtuzej niz 7 dni,

c. w sposéb razgcy narusza postanowienia niniejszej umowy.

. Laptata kar umownych nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego za poniesiong szkode.

§12
[Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy]

. Wykonawca ponosi catkowitq odpowiedzialnosé za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osdb frzecich
wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac, w tym wykonywania ich niezgodnie z
niniejszg umowgq. Dotyczy to takze robdt wykonanych przez podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku uzytkowania sprzetu
mechanicznego przy realizacji roboét.

. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ przez caty okres obowigzywania umowy polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
Kwote ubezpieczenia okresla Wykonawca szacujgc z nalezytqg starannosciq ryzyko prowadzonej przez
niego dziatalnosci. Kopia polisy stanowi zatqcznik nr 9 do umowy. Na zgdanie Zamawiajacego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych naleznych z
fego tytutu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem
umowy, w tym takze tej czelci, ktdrg powierzyt do realizacji podwykonawcom. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za wtasne.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego rozpatrywania wszelkich skarg oséb trzecich na
dziatania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiajgcego lub za posrednictwem
Zamawiajgcego oraz poinformowania Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ich
otrzymania, o sposobie zatatwienia danej sprawy.
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§13
[Gwarancja i rekojmia]
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ........... miesiecy,

zgodnie z pisemng gwarancjg stanowiqcq zatgcznik nr 10 do umowy oraz rekojmi zgodnie
z Kodeksem Cywilnym.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym w profokole
terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na
ryzyko i koszt Wykonawcy.

§14
(Szczegdiny tryb odstgpienia od umowy)

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawigjgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
§15
[Postanowienia koricowe]

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, mogqg nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci za zgodq obu stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowqg majq zastosowanie przepisy Prawo zamdwieh
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane .

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonad cesji wierzytelnosci naleznosci
wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy.

. Spory wynikajgce z niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie sqd powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Komédrkg organizacyjng Zamawiajgcego odpowiedzialng za techniczng strone realizacji umowy jest
Dziat Eksploatacii.

. Podpisane przez strony zatgczniki stanowiq integralng cze$¢ umowy.

. Umowa zostata sporzgdzono w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Iamawiajqgcy Wykonawca
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Zatgcznik nr 1
doumowy nr..........ccceu.n.....

SZICZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres rzeczowy Zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi dostawy, montazu i uruchomienia jednej nowej,
prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej w Parku Praskim, budowe fundamentu,
podtqgczenie toalety do przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz elekiroenergetycznych, wykonanie
pomiardw, préb i sprawdzen.

Warunki techniczne jakie musi spetniac toaleta:

a.
b.

—_ 7\—‘— bl

>

przeznaczenie toalety: damsko-meska i dla oséb niepetnosprawnych,

konstrukcja toalety stalowa (elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo lub betonowo-
kompozytowa, w ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach wewnetrznych (bez uwzglednienia
powierzchni pom. technicznego):

- min. 1,5m x 2,0 m dla krétszego boku,

- min. 2,2 m dla wysokosci wnetrza, max tgczna wysoko$¢ do ew. attyki obiektu to 3,5 m,

- max. powierzchnia uzytkowa toalety - 6 m2,

sciany zewnetrzne w kolorze wg RAL 1014-(Ivory),

sciany zewnetrzne pokryte tynkiem gtadkim — wykonczenie $cian powinno nawigzywacé do
architektury murowanej, rozcztonkowanie $cian w sposdb architektoniczny — boniowanie,

. cokét w kolorze ciemnobrgzowym, o wysokosci ok. 30 cm,

uzyte materiaty powinny by¢ trwate, odporne na dtugoletniq eksploatacje i zmienne warunki
pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu,

. dach czterospadowy z kalenicq, z okapem stanowigcym jednoczeénie ostoniecie wejscia do

toalety o kqcie nachylenia potaci dachu ok. 12 stopni, pokryty papag wysokiej jakosci w kolorze
brgzowym,

sciany wewnetrzne toalety w tymi sufit pokryte materiatem trwatym i tatwo zmywalnym, najlepigj
wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej,

podtoga wykonana z materiatdw antyposlizgowych, tatwa do mycia i dezynfekcji,

podtoga podgrzewana,

sciany, posadzki i dach muszqg spetniac wymogi izolacji cieplnej,

drzwi wejsciowe automatyczne, przesuwne, stalowe, najlepiej usytuowane na dtuzszym boku
toalety (z systemem czujnikdw zapobiegajacych przytrzasnieciu),

. Swietlik —w stropodachu, wykonany ze wzmocnionej bezpiecznej szyby matowe;,

automat wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym na akty
wandalizmu, z mozliwoscig ustawienia kazdej wielko$ci wrzutowej nominatu z informacjg na
ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkosci zadanej lub ustawienia bezptatnego
korzystania/ wejscia, sterujgcy otwieraniem drzwi, umozliwicjgcy serwisowe ofwierane
i zamykanie drzwi,

. automatyczna informacija $wietlna informujgca o: zajetym pomieszczeniu, zamknieciu toalety,

awarii toalety,

instrukcja obstugi obiektu umieszczona na zewnaqtrz przy wejsciu — tekst w jezyku polskim,
angielskim lub/i niemieckim,

na elewacj toalety winny by¢ zainstalowane podéwietlone piktogramy mezczyzny i kobiety,
umiejscowione w widocznych miejscach, wykonane ze stali nierdzewnej, majgce charakter
przestrzennych symboli; bedg one stanowi¢ gtéwne piktogramy identyfikujgce obiekt jako
toalete publiczng; pozostate mniejsze piktogramy mezczyzny, kobiety, kobiety z dzieckiem oraz
niepetnosprawnego na wadzku jako oznaczenie szczegdtowych funkcji uzytkowych toalety
powinny znajdowac sie nad wejsciem gtdbwnym do toalety i/lub obok instrukciji uzytkowania
toalety; niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek oraz informacji w postaci napisu (np.
toaleta),

oéwietlenie zewnetrzne typu LED z witgcznikiem zmierzchowym, wandaloodporne,
zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

Wyposazenie pomieszczenia toalety:

a.

Miska ustepowa wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona przed
odkreceniem przez osoby niepowotane, sptukiwana bezdotykowo (na podczerwien). System
sptukiwania ukryty w $cianie, niezamarzajgcy; Automatyczne mycie, dezynfekcja i suszenie deski
ustepowej lub muszli ustepowej,
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Modut umywalkowy wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczony przed
odkreceniem przez osoby niepowotane, wyposazony w sensory ruchu umozliwiajgce
bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydto, umycia rgk oraz ich wysuszenia,

. Podajnik papieru toaletowego z funkcjg ppoz., wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

wandaloodporny,

. Kosz na $mieci wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, ukryty w $cianie, wyposazony

w funkcje ppoz.,

Lustro nad umywalkg wykonane z lustrzanej stali nierdzewnej,

Swiatto wewngtrz toalety wtgczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych,
Awaryjne oswietlenie wtgczajgce sie w przypadku zaniku prgdu,

Specjalny bezpieczny przewijak dla niemowilgt,

Wieszak podwdjny wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

Grzejnik elekiryczny lub nagrzewnica wbudowany w $ciane i uruchamiany automatycznie wg
zatozonej temperatury,

Czujnik temperatury regulujgcy temperature wewnaqgtrz pomieszczenia,

Dyfuzor zapachdw ukryty w pomieszczeniu technicznym,

. Automatyczna wentylacja pomieszczenia,

Sygnat alarmowy akustyczny i $wietlny ,Zgdanie pomocy” uruchamiany wewngtrz,
zabezpieczony przed kradziezq, zintegrowany z modutem GSM,

Sensory ruchu sprawdzajgce czy w toalecie znajduje sie uzytkownik,
Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy,

Instrukcja uzytkowania toalety — tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i niemieckim,
Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewngtrz toalety,

System zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysytanie wiadomosci sms: brak prgdu,
alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy, sygnalizacja
zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania, brak papieru, brak mydta w ptynie,
zaciecie drzwi wejsciowych.

Przystosowanie toalety do wymagan oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich :

AN~

Szeroko$¢ wejscia umotzliwiajgca wjazd wdzkiem inwalidzkim,

Przestrzeh manewrowa dla wdzka inwalidzkiego — 1,5m x 1,5m,

Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci,

Porecze dla niepetnosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczone
przed odkreceniem przez osoby niepowotane,

Umiejscowienie wszystkich przyciskdw i urzgdzeh na wysokosciach odpowiadajgcych osobom na
wodzkach inwalidzkich,

Spéd podtogi obiektu powinien by¢ réwny z poziomem posadzki chodnika , z tolerancjg +/- 1
cm.

Wyposazenie pomieszczenia technicznego:

AN~

Podgrzewacz wody do mycia ragk,

Dyfuzor zapachdw,

Cata automatyka sterowania systemem komputerowym umozliwiajgcym zarzgdzaniem toaletq.
Zawor czerpalny z kohcdwkqg umozliwicjgcg podtgczenie weza.

ZIamawiajgcy Wykonawca
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PROJEKT LOKALIZACJI TOALETY BEZOBSLUGOWEJ

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Ustalenia z przedstawicielem inwestora
1.3. Plan prefabrykowanego budynku toalety
1.4. Mapa do celéw projektowych
1.5. inwentaryzacja zieleni
1.6. Zalecenia Stotecznego Konserwatora Zabytkow

1.7. Obowigzujace normy i przepisy

2. Temati zakres opracowania N

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja zgtoszenia budowlanéEb""
lokalizacji toaitety publicznej:

Toaleta jednokondygnacyjna, zlokalizowana w Warszawie przy ul. W. tukasiriskiego w
Parku Praskim. Toaleta ma by¢ wyposaiona w instalacje wodno-kanalizacyjng |

elektryczng jednofazowa. Przytacza opracowano w oddzielnej dokumentacji.

3. Zagospodarowanie terenu
3.1. Stan istniejacy
Teren przylegly do planowanej inwestycji jest uzbrojony w wodociag, gazociag oraz kable
energetyczne.
Kanalizacja ogélnosptawna i wodociag istnieje na terenie Parku Praskiego w ul. W.
tukasiniskiego.
Na terenie inwestycji zostata zinwentaryzowana zieleri — dokumentacja w dalszej czeéci
opracowania.
3.2. Planowane zagospodarowanie terenu
Przewiduje sie zlokalizowanie obiektu na terenie zielonym, w poblizu istniejgcego ciagu

pieszego w Parku Praskim - lokalizacja na zatgczonej mapie.



Budynek toalety funkcjonowac bedzie jako budynek infrastruktury technicznej
koniecznej do prawidiowego funkcjonowania miasta (Parku Praskiego). Obiekt
poditagczony bedzie do sieci miejskich: wodociggowej, kanalizacyjnej i
elektroenergetycznej.

Od gtownego (istniejgcego) ciggu pieszego, do budynku toalety prowadzi¢ beda dwa
chodniki o szerokosci 146cm i 80cm. Przewiduje sie ich wykonanie z kostki betonowej
{(Bauma) w kolorze szarym na podsypce piaskowe]j stabilizowanej cementem. Dojscia
beda ograniczone kraweinikami. Poziom chodnika powinien by¢ obnizony wzgledem
poziomu wykoriczonej posadzki toalety o 2 cm, ze spadkiem 1% na zewnatrz od obiektu.
Wokét budynku toalety Zwirowa opaska o szerokosci 50 cm, na gltebokos¢ 15 cm.

Nalezy zachowad istniejacy zielen wysokg, zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i stanem

faktycznym w terenie.

4. Opis architektoniczno — budowlany inwestycji

4.1. Zatozenia projektowe

Przewiduje sie zastosowanie prefabrykowanego obiektu toalety do montaiu na
fundamencie. Toaleta zostanie dostarczona i zmontowana przez firme wytoniong w
toku postepowania przetargowego.

Elementami dodatkowymi sg dojscia do toalety. Zostang wykonane z kostki Bauma na
podsypce piaskowej. Dojécia bedg ograniczone kraweznikami.

Konstrukcja toalety: stalowa {elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo)/
betonowo-kompozytowa, w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach wewnetrznych
(bez uwzglednienia powierzchni pomieszczenia technicznego):

-min. 1,5 - 2,0 m dla krotszego boku,

-min. 2,2 m dia wysokosci wnetrza, max. taczna wysokos¢ obiektu to 3,5 m,

-max. powierzchnia uzytkowa toalety - 6 m?.

4.2. Charakterystyka obiektu
Obiekt powinien skladac sie z dwdch pomieszczen:
- pomieszczenia wlasciwego toalety — dostepnego dla uzytkownikéw

- pomieszczenia technicznego — dostepnego dla obstugi serwisujace;j.

BPC "UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskiej Wodzie1/16, tel. 605738539, tel.fax. 22 8429060
www_biurounimes.pl



Budynek toalety funkcjonowaé bedzie jako budynek infrastruktury technicznej
konieczne] do prawidiowego funkcjonowania miasta (Parku Praskiego). Obiekt
podtaczony bedzie do sieci miejskich: wodociggowej, kanalizacyjnej |
elektroenergetycznej.

Od gtéwnego (istniejgcego) ciggu pieszego, do budynku toalety prowadzi¢ bedg dwa
chodniki o szerokosci 146cm | 80cm. Przewiduje sie ich wykonanie z kostki betonowe;j
(Bauma) na podsypce piaskowe] stabilizowanej cementem. Dojscia beda ograniczone
kraweznikami. Poziom chodnika powinien by¢ obnizony wzgledem poziomu
wykorniczonej posadzki toalety o 2 cm, ze spadkiem 1% na zewnatrz od obiektu.

Nalezy zachowac istniejacq zielen wysokg, zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i stanem

faktycznym w terenie.
. Opis architektoniczno — budowlany inwestycji

4.1. Zatoienia projektowe ‘
Przewiduje sie zastosowanie prefabrykowanego obiektu toalety do monta}iu\ﬁa‘ -
fundamencie. Toaleta zostanie dostarczona i zmontowana przez firme wyloniong ; _'
toku postepowania przetargowego.

Elementami dodatkowymi s3 dojécia do toalety. Zostang wykonane z kostki Bauma na
podsypce piaskowej. Dojécia beda ograniczone kraweznikami.

Konstrukcja toalety: stalowa (elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo)/
betonowo-kompozytowa, w ksztatcie prostopadiodcianu o wymiarach wewngtrznych
(bez uwzglednienia powierzchni pomieszczenia technicznego):

-min. 1,5 - 2,0 m dia krétszego boku,

-min. 2,2 m dla wysoko$ci wnetrza, max. {gczna wysoko$¢ obiektu to 3,5 m,

-max. powierzchnia uzytkowa toalety - 6 m*.

4.2. Charakterystyka obiektu
Obiekt powinien sktada¢ sie z dwoch pomieszczen:
- pomieszczenia wlasciwego toalety — dostepnego dla uzytkownikéw

- pomieszczenia technicznego — dostepnego dla obstugi serwisujacej.
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Pomieszczenie techniczne powinno by¢ dostepne z zewnatrz {niezalezne od toalety
wlasciwej). Nalezy umieéci¢ tu automatyke sterowania systemem komputerowym,
umotliwiajgcym ustawienie poszczegbinych funkcji dziatania toalety, zgodnie ze

specyfikacjg dostawcy urzadzenia — wedtug projektu wykonawczego dostawcy.

4.3. Dostep dia niepetnosprawnych
Obiekt powinien by¢ dostosowany dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych. W tym celu
naleiy przewidzie¢ dostgp do pomieszczenia toalety z poziomu terenu otaczajacego oraz
wyposazy¢ ja w urzadzenia i pochwyty dla niepetnosprawnych, poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich — wykonanie ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczone
przed aktami wandalizmu. Przyciski i urzgdzenia nalezy umieéci¢é na odpowiednich
wysokosciach dla 0s6b na wézkach inwalidzkich. Ponadto naleiy przewidzie¢ wewngatrz
pomieszczenia toalety wolne pole manewru o $rednicy 150 cm. z/ M\ \
Ao »J* 1."- \ :\
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. ar . pomieszczenie posadzka powlerzchnia [
pomieszczenia m?]
1 toalets wodoszczelna oktadzina z W zaleznosci od
materiatéw antyposlizgowych | projektu oferenta
W zaleznosci od
2 pom. techniczne gres projektu oferenta
RAZEM max. 6

4.5. Opis rozwigzan materiatowych | wykoiiczeniowych
Fundamenty
- fawy fundamentowe zelbetowe, wylewane na budowie, posadowione na warstwie
chudego betonu gr. 100 cm (B7, 5MPa)
—  zbrojenie taw — prety gtéwne stalg A-llIN (RB500) i strzemiona A-0 {StOS-b), beton
C20/25, otulina pretéw min. 15 mm.



—  $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych 15 MPa gr. 24 cm na
zaprawie cementowej 5MPa ocieplone styrodurem gr. 10 cm

- w Sciankach fundamentowych nalezy pozostawi¢ otwory do wprowadzenia rur i
kabli

Uwaga:

Wykonanie otworéw nalezy skonsultowa¢ z wybranym dostawcq celem zweryfikowania

lokalizagji otworcw.

lzolacja pionowa przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna typu Ceresit CL50, izolacja

pozioma 2z podwdjnej papy asfaltowej, przejécia instalacyjne przez S$ciany

fundamentowe nalezy uszczelni¢ systemowg grubowarstwowg zaprawg bitumiczna

o

uszczelniajacy z wykonaniem faset.

Sciany i posadzki S

Wszystkie $ciany i posadzki majg by¢ dostarczone przez dostawce urzadzeriiq\‘j‘akof_‘f_, //
Ll

prefabrykat.

— Sciany zewnetrzne: kolor - RAL 1014 - w tynku gtadkim. Poziome fugi osiowo co
okoto 48 cm (nalezy dostosowaé: goérng krawedZ najwyiszego boniowania z
nadprozem drzwi wejsciowych). Cokét w kolorze ciemnobrgzowym, wysokoéci 30
cm.
Sciany wewnetrzne toalety, w tym sufit, pokryte materialem trwatym i tatwo
zmywalnym, najlepiej wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej, nierdzewnej itp.

— Podtoga wykonana z materiatéw antyposlizgowych, tatwa do mycia i dezynfekcji,

- Podtoga podgrzewana,

— Sciany i posadzki muszg spetniaé wymogi izolacji cieplnej
Na elewacji toalety powinny zosta¢ zainstalowane podswietlone piktogramy
mezczyzny i kobiety, umiejscowione w widocznych miejscach, wykonane ze stali
nierdzewnej, majace charakter przestrzennych symboli; beda one stanowié¢ gléwnie
piktogramy identyfikujace obiekt jako toalete publiczng; pozostate mniejsze
piktogramy: meiczyzny, kobiety, kobiety z dzieckiem oraz niepetnosprawnego na
wozku jako oznaczenie szczegdtowych funkcji uzytkowych toalety, powinny

znajdowac sie nad wejsciem gléwnym do toalety iflub obok instrukcji uzytkowania



toalety; niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek oraz informacji w postaci napisu

{np. toaleta).

Drzwi

Drzwi wejSciowe do toalety automatyczne, stalowe, najlepiej usytuowane na

dtuzszym boku toalety (z systemem czujnikéw zapobiegajgcych przytrzasnieciu}

— Drzwi powinny by¢ wyposazone w funkcje recznego otwierania od wewnatrz toalety,
umoiliwiajacy swobodne wyjscia w sytuacji awaryjnej, takze w przypadku przerwy w

dostawie pradu.

—  Drzwi nalezy wyposazy¢ w automatyke:

o automat wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnymi
odpornym na akty wandalizmu, z mozliwoscig ustawienia kazdej wielkosci
wrzutowej nominatu, z informacja na ekranie o sumie wrzuconych monet do
wielkosci zadanej lub ustawienia bezptatnego korzystania/wejscia, sterujacy
otwieraniem drzwi, umoiliwiajgcy serwisowe otwieranie i zamykanie drzwi

o automatyczng informacje Swietlng informujacg o: zajetym pomieszczeniu,
zamknigciu toalety, awarii toalety

Na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych powinna by¢ umieszczona instrukcja obstugi
obiektu — tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i niemieckim

— Oswietlenie zewnetrzne typu LED z wiacznikiem zmierzchowym, odporne na akty
wandalizmu, zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych

— Drzwi do pomieszczenia technicznego wzmocnione, ze stali nierdzewnej.

Dach

Bryta toalety przykryta niskim dachem czterospadowym z kalenicg z okapem o
wysiegu 50 cm stanowigcym jednoczesnie ostoniecie wejscia do toalety.
— Kat nachylenia potaci dachowej 12 stopni.

— Pokrycie dachu papa wysokogatunkowg w kolorze brazowym.



— Konstrukcja dachu: drewniana lub stalowa ocynkowana.
W dachu powinien znajdowac sie element umoiliwiajgcy doswietlenie swiattem
naturalnym wnetrza toalety — $wietlik —~ wykonany ze wzmocnionej, bezpiecznej
szyby matowej

— Odwodnienie dachu: obwiedniowa rynna z jednym pionem odprowadzenia na strone
przeciwng do alejki na dluiszej elewacji toalety przy narozniku. Pochylenie rynny

0,5%.

Wyposaienie wewnetrzne
T
~ Muszla WC, sptukiwana automatycznie bezdotykowo //,’ : \‘\
Automatyczna dezynfekcja i mycie deski sedesowe] ' f’f;gg? IPTN
— Automatyczny odéwiezacz powietrza - -ig\ }"f i

NOF B
— Automatyczny modut umywalkowy, najlepiej ze stali nierdzewne;j wyposai\@r)'y_\m_
NS

bezdotykowy podajnik mydta, cieptej wody i suszenia rak
- Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej — odporne na akty wandalizmu
- Podajnik papieru toaletowego odporny na akty wandalizmu
— Wieszak na ubrania

— Graficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewnatrz toalety

. Instalacje wewnetrzne

Woda zimna z wodociggu miejskiego

— Woda ciepta z podgrzewacza miejscowego wedtug wyposazenia dostawcy

— Ogrzewanie — elektryczne - grzejnik konwektorowy w pomieszczeniu technicznym, w
toalecie wiasciwej ogrzewanie podiogowe, regulator temperatury zainstalowany
powinien by¢ w pomieszczeniu technicznym, a czujnik temperatury w toalecie
wiasciwej
Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu technicznym

- Wentylacja mechaniczna w toalecie poprzez automatycznie wigczany wraz z
otwarciem drzwi wentylator

Swiatlo wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wej$ciowych



— Awaryjne $wiatlo wiaczajgce sie w przypadku awarii elektrycznosci

- Awaryjny sygnat akustyczno — $wietlny uruchomiany od wewnatrz przyciskiem

— Sensory ruchu bezpieczeristwa wykrywajgce obecno$¢ os6b w pomieszczeniu toalety
— Czasowy ogranicznik przebywania w toalecie

— Czujnik  temperatury regulujacy automatycznie temperature wewnatrz

pomieszczenia.

6. Warunki ochrony przeciwpoizarowej

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg niniejszego
obiektu zgodnie z § 213 pkt.2 lit.c Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 roku).

Nie przewiduje sie wystgpowania pomieszczen zagrozonych wybuchem -w budynktif nie—..

R PPN

bedg stosowane materiaty pozarowo hiebezpieczne.

Nie bedg wymagane hydranty wewnetrzne.

7. Uwagi
Ewentualne urzadzenia podziemne istniejgce w terenie, jak przewéd gazowy lub kable
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wykonujqé wykopy recznie.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, szczegélnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i PMB Dz.U. Nr 13/72
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz.il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”,

Wszelkie roboty muszg byé realizowane pod nadzorem oséb uprawnionych
przestrzegajgc przepiséw BHP oraz z zachowaniem wymogoéw ochrony
przeciwpoiarowej.

Wykonawca musi dostarczyé i utrzymac¢ w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie
moze w trakcie prac ograniczac dostepu do sprzetu p. poz..

Wszystkie materialy i wyposazenie uzyte przy realizacji zatozenia powinny spetniaé

Polskie Normy craz posiadaé¢ stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania w



budownictwie. Za poprawnos¢ i zasadno$¢ atestbw na zastosowane materialy
odpowiada wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do instrukcji producentéw w zakresie
uzywanych technologii i zastosowanych materiatéw.

Wszystkie elementy wykoriczenia i wyposazenia wnetrz z materiatéw NRO.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane projektant:
mgr inz. Jacek Plaskota upr. nr St-694/88
ninigjszym o$wiadcza, ze przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu

DLA BEZOBSLUGOWEJ TOALETY MIEJSKIEJ W WARSZAWIE, zlokalizowanej w
Warszawie, Park Praski, ul. W. Lukasinskiego

wykonany na zlecenie M. St. Warszawa Zarzad Oczyszczania Miasta, 00-508
Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BPC "UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskie] Wodzie1/16, tel. 605738539, tel ffax. 22 3429060
www.biurounimex.pl
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STWIERDZEKIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielne funkeji technicznej w budowniciwie ~

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1»974 r.
- Prawo budowlene (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 uvat.t pkt 1, § 4 ustel i 2, §7, § 13 ustel pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony S_rodowisku z dnia 20. lufego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob.. JACEK PLASX OTA 8. Stanistaws

magister inzynier architekt

17 maja 1958 r, Skarsysko Kamienna

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkeii

projektantas

wepecjalnodei,__ 8 r c hitektoniczane]

1/ de sporzgdzanie preojektéw w gakresie rozwigzash :
a/ architektonicznych wazelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukeyjno=budowlanych obiektdw budowlenych w bndownie
otwie osdb fizycaznych, z wyigezeniem komsirukeji fundamens
téw gdgbokich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie nie-
wyznaczalnych,

2/ w budownictwie o8déb fizyeznych - do kierowania, nadzorowasnia
i kontrelowania budowy, kierowanis i kontrolowanis wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenisnia i ba-
dania stanu technieznego oblekitéw budowlanych - z wyigezeniem
konstrukcji fundamentédw gigbokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.

- CZRLNY ARCHITRKT WARSZAWY

’ Y VT
W——qh\“-.___ g grm W Szunrielewics
. -
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REAFCZN PORPOLITEN POLSKLE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Jacek PLASKOTA N /
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr St-694/88,
jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1037.

Czionek czynny od: 26-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2015 r.

Podpisano efektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1037-1F4D-F538-559D-53BA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Archltektéw:'www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie' bezposrednio z whaéclwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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NIERUCHOMOSE GRUNTOWA

Dziat 1-0 ‘Dziat I-Sp Dziat IT  Dziat IIX Dzial IV ?‘
DZIAL I-O - OZNACZENIE NIERUCHOM0§CI

Nr podstawy
wplsu

Numer biezacy nieruchomosci 2 .

~ Dzialki ewidencyjne

Lp. L. - ;Nr_podstawy

‘Numer dzla!kl 8 rE ey ) fanm

Qbreb emdency_]ny (numer) ) 41502 . o

Z;::f:;; (numer porzadkowy / gmina, miejscowasé, |, 4 1 warsZAWA CENTRUM, WARSZAWA, PRAGA PCN:.NOC

Sposéb korzystanla oo -M:NIERUCHOMOSC GRUNTOWA a

Lp. 2. . Nr _podstawy

- e, . wpisu
Numer dz:alk! 10 iwee
Obrgb ewidenchny (numer) 4~ 15-02 _‘

Poloxenle (numer porzadkowy / gmina, migjscowoss, :
dzieinfca) i
Sposdb korzystan!a o

Lp 1,

ip. 3.

Numer dznalkl S
QObrab ewmenwjny (numer)
Potozenie {numer porzqdkawy/ gmma, mfejsaawaéé, Lp 1.

_;N[ERUCHOMOSC GRUNTOWA

:4 15 02 o
1 WARSZAWA CENTRUM, WARSZAWA PRAGA POI:.NOC

1 WARSZAWA CENTRUM, WARSZAWA PRAGA POLNOC |

dzielnica) e N . = IR

Sposbkorystamia NIERUCHOMOSE GRUNTOWA T T

Lp, 4 . \ Nrpod’stawy £ " s
e - o } B Clwpisu~ L

Numer dzia#kl - -
Obreb emdencyjny (numer)
Potozenia (numer porzqdkawy / gmma, m:e;scowoéé,

;1 \WARSZAWA CENTRUM, WARSZAWA, PRAGA PO&.NOC :

dzielnica) T B L"p Lo it ;
Sposéb korzystania ) NENIERUCHOMOE‘:CGRUNTUWA o e b
. INr podstawy :
i T T wpisa
Numer dziatki - .. A3 e mem w0 g e {
Cbreb ewrdency;ny (numer) A 15—02"‘ e - d
Zzo::!z:kr;:j {numer porzadkowy / gmina, miefscowose, Lp 1. 1 ‘WARSZAWA CENTRUM, WARSZAWA PRAGA POLNoc '
Spos6b korzystania - '-_-"_-N[ERUCHOMOSC GRUNTOWA "
Nr podstawy .
wpisu -
Obszar catej nieruchomosgcl N 18,0899 HA —an i

_ Komentarz do migrac§i =

Wpisy {ub czesci wpisbw, ujawnione w ksiedze wieczystej w
toku migradji, itére zawieraja tresc nie objeta struktura ksiegi
wieczystej lub projekty wpiséw przeniesione z dotychczasowej
kslegl wieczystej

Ostatni numer éktualne'gb lub wykreé!dnego wpisu w dﬂanym' '

dzlale w dotyciiczasowe] ksigdze wleczyste]

—

Izl

* Nr podstawy
wpisy

W LAMIE 3 WPISANO: "ULICE: AL. SOLIDARNOSCI, UL. i
RATUSZOWA, UL, WYBRZEZE HELSKIE, AL. K. LESIECKIEGD

"DZIADKA", UL UKASINSKIEGO, UL. JAGIELLONSKA®,

EWPISU W DZIALE DOKONANO ROWNIEZ NA PODSTAWIE
_ WNIOSKOW DZ. KW. 1878-81/01,

2

2014-10-12 12:24
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|Dziat 1-0 'Dziat I-Sp DziatII  Dzied L1l Dziat IV
DZIAL II - WLASNOSC
Wihasciciele
- ‘Nr podstawy
iy e e e o EME- wplsu
Lista wskazar udzlatéw w prawie (numer udzislu w4 '1 l “ i, 2
prawie/ wielko$é udziaiu/rodzaj wspdinasci) . P ~ T
Jednostka samorzqdu terytoriglnego (zwnqzek mlqdzygmlnny)
(Nazwa) "‘“s’_?_i"‘f.".'F ke OO N
) e . Komentarz do migracji _
Nt podstawy
) wpisu_
Wpisy lub czeéci wpistw, ujawnione w ksigdze wieczystej w : -

toku migracji, ktére zawieraja tres¢ nieobjeta struktury ksiegi  WPISU W DZIALE DOKONANOC ROWNIEZ NA PODSTAWIE
wieczystej lub projekty wpisdw przenieslone z dotychczasowej 'WNIOSKOW DZ. KW, 1878- -81/01.,

ksiggiwleczyste]
DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISLH / DANE O WNIOSKU

Nt podstawy

wpisu :
DECYZIA, 45754, 1994-11-22, WOIEWODA; 30 S

1 (przedmiot decyzji, nurmer decyzji, data wydania decyzfi, oznaczenie organu,; polozenie dokumentu - numer karty }dkt)
DZ. KW.//00001877/01/, 2001-03-09 00:00:00, 2001-04-06 00:00:00, NIE . ,4‘ P
(rodza) i numer dziennika, chwifa wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu) ‘ oo
ART. 37 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 MARCA 1994R. O USTROJU M.ST. WARSZAWY \ o

2 {wskazanie podstawy) N
DZ. KW.//00001877/Q1/, 2001-03-09 D0:00:00, 2001-04-06 00:00:00, NIE \ .

. ...{rodzaj i numer dziennika, chwita wpiywu, chwila wplsu, czy z uizedu) \\' :

1z1 2014-10-12 12:25



Warszawa, dn. AR 07.2014 1.
omme292 AP .

Pan

Piotr Brabander

Stoteczny Kanserwator 73 bytkdw
Urzad m,st. Warszawy

ul. Nowy Swiat 18/20

. 00-372 Warszawa
E zabytki@um.warszawa,pl

W odpowiedzi na Parstwa pismo nr KZ-22.4120.96.2014.M)A 7 dn. 08.07.2014 r.
w zataczeniy prresytamy opis, automatycznej toalety publicznej w Parky Praskim, precyzujacy
zalecenia odnognie écian i dachu z prosbg o akceptacje,

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej,

W sprawie przypadiu dodatkowych pytan prosimy o kontakt : p. Andrzejem
Wojtaszkiem, te!, 602 440 056,

i) \1 i: 5 [N
Zarzpdu Oervkyce room i
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S7CZESOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres rzeczowy Zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wyxkonanie uslugi dostawy, montaiu ¢ uruchomienia
nowei, prefabrykowane] automatycznej toalety publicznej w Parku Praskim, hudowe
fundamentu, podizczenie toalety do doprowadzonych przylaczy wodno-kanalizacyjnych
araz elektroenargetycznych, wykonanie pomiarow, prob i sprawdze.

Warunki techniczoe jakie musi spetnlaé toaleta:

a. przeznaczenie toalety: damsko-meska i dla oséb niepetnosprawnyct,

b. konstrukcja  toalety selbetows/  betonowo-kompozytowa, W ksztatcie
prostopadiaéciani 0 wyrniarach wewngtrznych (bez uwzglednienia powierzchni pom.
technicznego):

- min, 1,5mx 2,0 m dia krotszego boku,
mir. 2,2 m dia wysokodci wngtrza, max taczng wysokosc do ew. attyki obiektu to
3,5m,
max. powierzcnnia utytkowa toalety - 6 m?,

¢ éciany zewnstrzne w kolorze $6ttyrn (wg ral 1017 — saffron yellow),

g dciany zewnguzrie poknyte wynkiem gladkim — wykoriczenie scian powinno
nawigzywat oc architektury murowanej, rozczonkowanie fcian W sposcb
architektoniczny {np. boniowanie, podzialy ramowe, geometryczne podziaty w tynku,
dopuszczaing jest rastosowanie blend),

e, cokdtw Koiorze ciemnobrgzowym, niski,

uzyte materiafy powinay byt trwate, odporne na diugoletnia eksploatacje | zmienne

warunki pogoopwe oraz ogporne na akty wandalizmu,

g dach czterospadowy Z kalenica, z okapem stanowigcym jednoczesnie ostoniecie
wejscia do toaiety {mozliwe jest czgiciowe wysuniecie okapu tylko nad wejiciem) ¢
kacie nachylema potaci dachu ok. 30 stopni, pokryty blacha cieta w arkuszach
rmontowang na rgbek stojgey w kolarze brazowym,

k., $ciany wewngtrzne toaety w tymi sufit pokryte materiatern trwatym i tatwo
zmywainym najiepig] wykonane z blachy ocynkowanhej powlekangj,

i. podioga wykonana z materiaiow antyposlizgowych, fatwa do mycia | dezynfekcii,

. podioga podgrzewans,

¢« sciany, posadzki i dach muszg spetniad wymogi izolacji cieplne],

L drzwi wejiciowe automatyczne, przesuwne, stalowe, najlepie} usytuowane na
diuiszym Sowls toaiaty {z systemem czujnikow zapoblegajacych przytrzainigciu),

m. swietiik —w stropodachu, wykonany ze wzmocnione] bezpieczne] szyby rmatowej,

automat wrautowy Na monety Z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym

na akty wandslizmy, Z motzliwoscig ustawienia kazde] wietkosci wrzutowej nominatu
¢ informacig na ekrane o sumie wrzuconych monet e wielkoéci zadane] lub

b

s




Q.

ustawienia Dberplatnego korzystania/ wejscia, sterujacy otwieraniem dvzwi,
umotiliwiajacy serwisowa otwiarane i zamykanie drzwi,

automnatyczna  informacia iwietina informujgca  o:  2ajetym pomieszczeniy,
zamknigciu toalety, awarii foalety,

instrukcja obstugi obiektu umieszczona na zewnatrz przy wejiciu — tekst w jezyku
poiskim, angielskim lub/i nizrmieckim,

na elewacii watety winny by¢ zainstalowane podéwietlone piktogramy raeiczyzny
i kabiety, umiejscowione w widocznych migjscach, wykonane ze stall nierdzewnej,
majace charakter przestrzennych symboli; beds one stanowit ghéwnie piktogramy
identyfikujgee obiekt jake toalete publiczna; pozostate mniejsze piktogramy
mezczyzny, Kobiety, kobiety z dzieckiem oraz niepefnosprawnego na wozku jako
oznaczenie szczegdtowych funkcit uzytkowych toalety powinny znajdowac sie nad
wejéciem glownym  do toalety iftlub obok instrukcji utytkowania toalety;
niedopuszczaing jest zastosowanie naklgjek oraz informacii w postaci napisu {np.
toaleta},

oswietlenie zewnatrzne typu LED Z wiacznikiemn zmierzchowym, wandaloodporne,
renazpieczone przed dostgpem psdb postrannych.
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V¢ odpowiedzi na Panstwa pismo ZOMITE-2/292/2518/14 Stoteczny Kons m' i
Zabytkow nie zglasza zastrzezen. co do opisu toalety publicznej w Parku Praskum. . S‘fqn&ﬁf#
zgodny z wezesdniejszyn zaleceiiami konserwatorskimi. \_ N
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Pan

Piotr Brabander

Stoteczny Konserwator Zabytkdw
Urzad m.st. Warszawy

ul. Nowy Swiat 18/20

00-372 Warszawa
zabytki@um.warszawa.pl

W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr KZ-Z2.4120.72.2014.MJA z dn. 12.06.2014 r. oraz
w nawigzaniv do przeprowadzanych rozméw telefonicznych w zafgczeniu przesylamy
szezegotowy opls automatycznej toalety publicznej, ktérg Zarzad Oczyszczania Miasta planuje
postawié w Parku Praskim, z prosbg o akceptacje.

lednoczesnie informujemy, ze z powodu braku mozliwosci przylaczenia toalety do
sieci wodociggowej | kanalizacyjne] w miejscu dawnego budynku toalety zmieniono jej
{okalizacje. Toaleta zostanle posadowiona przy ul. tukasifiskiego vis a vis placu zabaw i silowni
plenerowej {w zat. mapka poglagdowa}.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. 1
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$ZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMGWIENIA

Zakres rzeczowy Zamdwlenia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi dostawy, montaiu i uruchomienia
nowej, prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej w Parku Praskim, budowe
fundamentu, podiaczenie toalety do doprowadzonych praylaczy wodno-kanalizacyjnych
oraz elekiroenergetyczaych, wykonanie pomiardw, prbi sprawdzer.

Warunki techniczne jakie musi spetnia toaleta:

a.
b.

m

?T'T' ._"P'

przeznaczenie toalety: damsko-meska i dla oséb niepelnosprawnych,
konstrukcja  toalety  Zelbetowa/  betonowo-kompozytowa, —w ksztalcie
prostopadtoécianu o wymiarach wewnetrznych [bez uwzglednienia powierzchni pom.
technicznego):
- min. 1,5m x 2,0 m dia krotszego bok,
- min. 2,2 m dia wysokosci wnetrza, max fczna wysokos¢ do ew. attyki ohiektu to
3,5m,
max. powierzchnla uzytkowa toalety - 6 m’,
éciany zewnetrzne w kolorze 28hym (wg RAL 1017 - saffron yeliow), cokdl w kolorze
ciemnobrazowym,
uiyte materialy powinny by¢ trwale, odporne na diugoletnia eksploatacje i zmienne
warunki pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu,
dach czterospadowy pokryty gontem bitumicznym w kolorze brazowym,
daszek 2 poliweglanu litego na wspornikach ze stali nierdzewnej,
iciany wewngtrzne toalety w tymi sufit pokryte materiatem trwatym  datwo
Zmywalnym,
podioga wykonana z materiatéw antyposlizgowych, tatwa do mycia i dezynfekcii,
podioga podgrzewana,
$ciany, posadzki 1 dach musza spetniac wymogi izolaci ciepinej,
drzwi wejéciowe automatyczne, przesuwne, stalowe, najlepie] usytuowane o
dtuzszym boku toalety (2 systemem czujnikéw zapobiegajgcych przytrzasnigciu),
$wietlik — wstropodachu, wykonany ze wzmocniong]j bezpiecznej szyby matowej,

. automat wrzutowy na manety z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym

na akty wandalizmu, z moiliwosciy ustawienia kazdej wielkosci wrzutowej nominatu
z informacja na ekranie o sumie wrruconych monet do wielkosch zadanej fub
ustawienia bezplatnego korzystania/ wejscla, sterujacy otwieraniem drzwl,
umozliwiajacy serwisowe otwierane | zamykanie drzwi,

automatyczna Informacja  Swietlna  Informujgca o  zajgtym pomieszczeniu,
zamknieclu toalety, awarii toalety,

instrukcja obstugi obiekty umieszezona na zewnatrz przy wejsciv - tekst w jezyku
polskim; anglelskim lub/i niemieckim,




m, automatyczna wentylacja pomigeszczenia,

n.

&

sygnal alarmowy akustyczny i swietiny ,Z3danie pomocy” uruchamiany wewnatrz,
zabezpieczony przed kradzie#3, zintegrowany z modutemn GSM,

sensory ruchu sprawdzajace czy w toalecie znajduje sie utytkownik,

sygnalizacyiny system przeciwpoiarowy,

instrukeja uzytkowania toalety — tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i niemieckim,
graficzne oznaczenia funkcji uiytkowych wewnatrz toalety,

system zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysytanie wiadomosci sms:
brak pradu, alarm przeciwpoiarowy, spadek temperatury w tozlecie, wezwanie
pomocy, sygnalizacjs zajecia toalety powyiej wyznaczonego czasu korzystania, brak
papieru, brak mydia w plynie, zaciecie drzwi wejéciowych.

Przystosowanie toalety do wymagar oséh poruszajgeych sie na wézkach inwalidzkich :

1L
2.
3
4.

szerokoéé wejécia umozliwiajaca wjazd wozkiem Inwalidzkim,

przestrzeri manewrowa dla wézka inwalidzkiego — 1,5m x 1,5m,

umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci,

porecze dla niepeinosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
zabezpieczone przed odkreceniem przez osoby niepowoltane,

umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych
osobom na wdzkach inwalidzkich,

spod podiogi obiektu powinien byé réwny 2 poziomem posadzki chodnika,
2 tolerancja +/- 1 cm.

Wyposaienie pomieszczenia technicznegoa:

=z C '/élJ T::‘ ')zzisip
] 4%

podgrzewacz wody do mycia rak,
dyfuzor zapachdw,

. cala automatyka sterowania systemem komputerowym  umpiliwiafacym

zarzgdraniem toalety.
zawdér czerpalny z koricdwky umoiliwiajacy podigczenie weia.
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 3677, faks 22 443 36 42
zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl
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W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24.06.2014r. (data
wphywu:26.06.2014 r) dotyczace akceptacii przedstewionego szczegétowego
opisu toalety publicznej dla Parku Praskiego craz jej lokalizacji, Stoteczny
Konserwator Zabytkow informuje, ze akceptuje zaproponowang lokalizacje toalety
w pobiizu placu zabaw.

Jesli chodzi o warunki techniczne, jakie musi spetnia¢ toaleta (pkt i
szczegdlowego opisu przedmiotu zamodwienia), SKZ odnosi sie wylgeznie do tych
glementdw, ktore wplyng na wyglad zewnetrzny toalety, precyzujac zalecenia
odnos$nie do scian i dachu.

Sciany: akceptuje sie podany kolor scian zewnetrznycir (RAL 1017). Tynk
powinien byé¢ gtadki (wykiuczony tynk mozaikowy). Wykonczenie scian
zewnetrznych powinno nawigzywaé do architektury murowanej. Zalecane jest
rozczionkowanie §cian w sposob architektoniczny (np. boniowanie, podzialy
ramowe, geometryczne podzialy w tynku, dopuszczalne jest zastosowanie blend).
Cokét w kolorze ciemnobrazowym, niski.

Dach; bryta toalety powinna by¢ przykryta niskim dachem czterospadowym
(jesli bedzie na rzucie prostokata, to z kalenica), z okapem stanowigcym
jednoczesnie osfonigcie wejscia do toalety, zamiast osobnego daszku z
poliweglanu na wspornikach ze stali nierdzewnej nad drzwiami. Mozliwe jest
czesciowe wysunigcie okapu tylko nad wejéciem. Kat nachylenia potaci dachu ok.
30 stopni. Akceptuje si¢ pokrycie dachu gontem bitumicznym (nie nasladujacym
dachéwki) w kolorze brgzowym lub innym ciemnym, stonowanym. Zaleca sie
dokonanie ostatecznego wyboru rodzaju gontu bitumicznego po przedstawieniu
probek. Jako pokrycie dachu dopuszczaina jest rowniez blacha cigta w arkuszach
montowana na rabek stojgcy lub lezacy lub papa wysokiej jakosci.

Akceptuje sie rowniez wykonanie $wietlika w dachu.

ala



ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al serozolimskie 11719, D008 Warszawa
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S2CZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2akres rzeczowy Zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi dostawy, montazu i uruchomiensa
nowej, prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej w Parku Praskim, budowe
fundamentu, podigczenie toalety do doprowadzonych praylaczy wodno-kanalizacyjnych
oraz elektroenergetycznych, wykonanie pomiardw, prokb i sprawdzen.

Warunki techniczne jakie musi speiniaé toaleta:

a,
b.

przeznaczenie toalety: damsko-meska i dla 0s6b niepetnosprawnych,
konstrukcja toalety stalowa (elementy stalowe konstrukeji ocynkowane pgniowo)/
betonowo-kompozytowa, w ksztalcie prostopadioscianu o wymiarach wewnetrznych
{bez uwzglednienia powierzchni pom. technicznego):

min. 1,5m x 2,0 m dia krétszego boku,

min. 2,2 m dla wysokosci wnetrza, max {gczna wysckoéc do ew. attyki obiektu 1o

3,5m [
max, powierzchnia uzytkowa toalety - 6 m?, ,-f ,_,_ix
Sciany zewnetrzne w kolorze ioltym (wg ral 1017 - saffron yellow), y J;.w g ‘\“f.:

Sciany zewngtrzne pokryte tynkiem gtadkim - wykonczenie dcian powin /
nawigzywa¢ do architektury murowane), rozczionkowanie scian w spos%b
architektoniczny - boniowanie, )
cokdt w kolorze ciemnobrazowym, o wysokosci ok. 30 cm, \ .
uzyte materialy powinny byc trwale, odporne na diugoletnia eksploatacje i zmienne \ Nz
warunki pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu,

dach czterospadowy z kalenicy, z okapem stanowigcym jednoczesnie ostonigcie

wejscia do toalety o kacie nachylenia potaci dachu ok. 12 stopni, pokryty papa

wysokiej jakosci w kolorze brazowym,

$ciany wewngtrzne toalety w tymi sufit pokryte materiatem trwalym i fatwo

zmywalnym najlepiej wykonane z blachy ocynkowanej powlekane;j,

podioga wykonana z materiaiow antyposlizgowych, tatwa do mycia i dezynfekciji,

podioga podgrzewana,

sciany, posadzki i dach muszg spelnia¢ wymogi izolacji ciepinej,

drzwi wejsciowe automatycine, przesuwne, stalowe, najlepiej usytuowane na

diuzszym boku toalety {z systemem czujnikéw zapobiegajacych przytrzasnieciu),

$wietlik —w stropodachu, wykonany ze wzmocnionej bezpiecznej szyby matowej,

automat wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym

na akty wandalizmu, 2 modliwoscig ustawienia kaidej wielkosci wrzutowej nominatu

z informacjg na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkosci zadanej lub

ustawienia bezplatnego korzystania/ wejscia, sterujgcy otwieramiem  drzwi,
umoiliwiajgey serwisowe otwierane i zamykanie drzwi,



automatyczna  informacja swietlna informujaca  o:  zajetym pomieszczeniu,
zamknigciu toalety, awarii toalety,

instrukcja obstugi obiektu umieszczona na zewnatrz przy wejsciu - tekst w jezyku
polskim, angielskim lub/i niemieckim,

na elewacji toalety winny by¢ zainstalowane podswietlone piktogramy meiczyzny
i kobiety, umiejscowione w widocznych miejscach, wykonane ze stali nierdzewnej,
majjce charakter przestrzennych symboli; beds one stanowic glownie piktograry
identyfikujagce obiekt jako toalete publiczng; pozostate mniejsze piktogramy
meiczyzny, kobiety, kobiety z dzieckiem oraz niepetnosprawnege na woézku jako
oznaczenie szczegotowych funkeji uiytkowych toalety powinny znajdowac sie nad
wejsciemn gldwnym do toalety iflub obok instrukeji  uzytkowania toalety:
niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek oraz informacji w postaci napisu {np
toaleta),

oswietlenie zewnetrzne typu LED z wigcznikiem zmierzchowym, wandaloodporne,
zabezpieczone przed dostepem osab postrennych,
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Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. (0221 443 10 00, 4431007, faks (022) 4431602
WL warszawa.pl

Warszawa.
20 .y W%
Ldz KZ-ZZ 4120 152.2014 MJA (2}

Zarzad Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19 g
00-508 Warszawa

W odpowiedzi na Panstwa pismo dot. toalety w Parku Praskim. informuje, 2e w Srsim
przedmiotu zamowienia podany kolor RAL 1017 po spravwedzeniv w lerenie okazal sig zbyt
Zotty w stosunku do koloru toalety w Parku Ujazdowskim. do kidrege zamawiana toaleta dla
Farku Praskiego miala nawigzywaé. W terenie okazalo sig, ze znacznie blizszy jemu jest np.
RAL 1014 (lvory) czy RAL 1015 (Light wory) Prosimy o sprawdzenie koloru toalety i
wniesignie poprawki do opisu.

W odniesieniu do przedstawicnsj wizualizacji, zalecamy wykonanie boniowania
jedynie do wysokosci gdrnej krawedzi otworu dizwiowego, natomiast cokot powinien byé
wyroziniony nie tylko kolorem, ale rowniez minimalnie wigksza szerokoscia niZ s$ciana.
Proponowane wyzsj drobne poprawki spowoduja, Ze budynek toalety bedzie lepiej
nawigzywat do architektury murowanej, zgodnie z zaleceniami z dnia 8.07.2014 r.
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MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu potozonego Warszawa dz. Praga Péinoc
Ul Lukasifiskiego
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej 13(i.6640.12784.2014
Jednostka ewidencyjna 146508 8
Obrgb ewidencyjny 146508_8.1502
Skala 1:500 Sckeja23,24N201
Uktad wspélrzednych mapy 2000
Uklad wysokosci mapy ,.0" Wisty
Mapa zaktualizowana w granicach oznaczonych
kolorem ...ccvaveeeranne w miesiges 22,09.2014 .
Informacja o stuzebnogciach gruntowych: wykonano bez usialenia
obcigzed i
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
i zgloszone do inwentaryzacji lub o kibrych brak jest informacji
1 w instytucjach branzowych.
Mapa moze stuzy¢ do opracowania projektu technicznego
i uzgodnienia w Zespole Uzgodniet Dokumentacii.

P v
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Po$wiadczam zgodnosé tresci mapy do projektu z trescig
mapy zasadniczej zaktualizowanej dn. 22.09.2014

na podstawie dokumentacji przyjetej do pzgik

BG.6 24.2014 . Ty
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4+ BP-C UNIMEX Janusz sas ZALACZNIK NR 3

BIURC PROJEKTOWO — CONSULTINGOWE “UNIMEX™ DO UMOWY NR...............

ul. Przy Bemnardyniskiej Wodzie 1/16;02-943 Warszawa
tel. 226422939 / 605 738 539

OPRACOWANIE : Projeki bugdowlany-wykonawczy przylaczy
kanalizacji sanitarnej | wody dia bezobsfugowej
toalety.

LOKALIZACJA: Warszawa, Park Praski, ui. W. tukasinskiego.
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SPIS TRESCI

Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania
2. Podstawa opracowania

3. Warunki gruntowo-wodne

4. Opis techniczny

4.1. Przylacze wodociggowe

4.2. Dobér wodomierza

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej
6. Roboty ziemne

7. Uwagi ogdine
8. Plan bioz
SPIS RYSUNKOW
1. Plan zagospodarowania skala 1 : 500
2. Przylacza rzut parteru skala 1: 100
3. Profil przytacza kanalizacji skala 1 : 100/1 : 100
4. Profil przytacza wody skala 1 : 100/1 : 100
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PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA PROJ. TOALETY BEZOBSLUGOWEJ.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora.
Ustalenia z przedstawicielem inwestora
Plan budynku toalety.
Warunki techniczne zaopatrzenia w wode | odprowadzenia Sciekéw.
Mapa do celdéw projektowych
Obowigzujace normy i przepisy.

L

1. TEMAY | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt przylgcza wodociggowego zasilanego 2
sieci miejskiej oraz projekt przylgcza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego scieki do
kanatu ogélnosptawnego z projektowanej toalety bezobsiugowe;j.

Toaleta jest obiektem , typowym, 1 kondygn., zlokalizowanym w Warszawie przy ul. W.
tukasingkiego w Parku Praskim.

Toaleta wyposazona bedzie w instalacje wod.-kan.
Zakres opracowania obejmuje:

- przylacze wodociggowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

3. STAN ISTNIEJACY NG
Teren przylegly do planowanej inwestycji jest uzbrojony w wodociag, gazociag oraz\ katilem---/‘
energetyczne i teletechniczne.

Kanalizacja ogolnosptawna i wodocigg istnieje na trenie Parku Praskiego w ul.

tukasinskiego.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przytacze wodociggowe

Lokalizacja przylacza zostata uzgodniona z wiascicielem posesiji.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK w Warszawie budynek bedzie
zaopatrywany w wode z istnigjacego zefliwnego wodociggu Dn150 mm zlokalizowanego na
trenie parku Parku Praskiego w poblizu ulicy W. Lukasirskiego.

Dia budynku toalety projekiuje sie przylacze wody z rur wodociggowych polietylenowych
typoszeregu SDR11 @ 32x3,0 . Rury {gczone metodg zgrzewania doczolowego. Przylacze

BPC “UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskie] Wodzie1/16, el 505738539, tel.ffax. 22 8429060
www.biurounimex.pl



uloZone w ziemi wigczone bgdzie do istniejacs] stalowej magistrali wodociggowej @ 300
mm.

Zaglebienie zgodne z warunkami MPWiIK_

Wiaczenie projekiowanego przylacza do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé za
pomocq obejmy — nawiertki Zeliwnej kolnierzowej (prod. firm dop. w MPWiK w Warszawie).
Na odgalezieniu sieci przylacze uzbrojone bedzie w zasuwe odcinajacg dn50 (£D),
zeliwng kolnierzowg nr 002 z migkkim uszczelnieniem w obudowie ze skrzynka uliczng.
Projektowang zasuwe oznakowat tabliczkg orientacyjng wg PN-86/B-09700.

30 cm nad przylaczem wodociggowym ulozyé taséme z PE, typu Swiadek szer. 20 cm w
kolorze niebieskim.

Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno-bytowch:

Normatywne wyptywy z punktow czerpainych {woda zimna) dla budynku.
Cze4¢ obliczeniowa

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. wynosi:

llogé os6b —n = 10

Zapotrzebowanie na wode wynosi:
Qeer = 110 idb
Orer = 61,1 ih
Grmex= 240 th
Dobowa iloé¢ sciekéw sanitarnych wynosi:
Qgra= 1000 Vb
WODA OGOLEM
UMYWALKI 1 0,14 0,14
PLUCZKA
ZBIORNIKOWA 1 0,13 0,13

2qn 0.26

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej
Dia Y q>20¥/s 024 Us
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
4.2. Dobér wodomierza
Dobdr wodomierza: Quodomierza = 2XQumex= 2X0,24= 0,48 /s = 1,73 m*/h.
Do opomiarowania zuzywanej wody dla budynku zaprojektowano wodomierz dn 20 mm o
nastepujgcych parametrach: qn= 2,5 m3/h, dn=20 mm, gmax=5 m3/h, gmin=0,1 m3/h

produkcji PoWoGaz S.A . Przyjeto zawér antyskazeniowy dn20 Danfoss EA251.

BPC "UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskie] Wodzie1/16, tel. 805738539, telffax, 22 8420060
www.blurounimenx.pi




Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu na wodomierz.

5. Przyiacza lanalizacji

Projektowane przylacza kanalizacji ogéinosplawnej wykonane bedzie w wykopie z rur
kanalizacyjnych kielichowych 2160 PVC-U klasy ,S°, uszczelnionych na uszczelki
gumowe, wozonych w wykopie na podsypce piaskowej i odprowadzaé bedzie $cieki
sanitarne z budynku.

Zgodnie a wydanymi warunkami od?;c_;ﬂ:l;ie Sciekow z posesji bedzie istniejgcy kanat
kanalizacji og6inosplawne;j | kiasy d-6x-1-1§; >+9)m usytuowany w ul. Lukasinskiego .
Przylacze wigczone bedzie do tego kanaiu poprzez projektowany wpust boczny @ 0,20
m. Wysokosé wigczenia 32 cm nad dnem kanalu.

Szczegoly elementéw przykanaiika w czesci rysunkowej opracowania.

6. Roboty ziemne

Rurociagi przykanalika i przylacza wodociggowego nalezy uktadaé w wykopach wasko —
przestrzennych, szalowanych poziomo wypraskami z wzmocnionym rozparciem zgodnie z
norma BN-83/8836-12 oraz PN-B-10736/49.

Po wykonaniu wykopéw pod przewody - podsypke, obsypke i nadsypke nalezy wykonad
zgodnie z technologig producenta rur (ksero w zalgczeniu).

Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczeniem przez ubijanie gruntu do ok. 95%

préby Proctora. i w ’; \
Woda gruntowa wystgpuje na glebokosci ok. 2.5 m pod terenem. ( i ,» z:t :
Wykopy dla studni Sciekowej i w miejscu wigceenia do kanatu §ciekowego wg potrzeby.z 8 . ! “/
odwodnieniem za pomocg pompy przewoznej. ~ ; B . /

Sposdb montazu rur winien przebiega¢ zgodnie z instrukejg ich producenta.

Przewody ukiadac na podsypce z piasku gr. 20 cm. Nad przewodem wodociagowym
u&ozyé tadéme ostrzegawczg szer. 20 cm z folii PE lub PVC w kolorze niebieskim.
Zabezpieczenia kabli energetycznych wykonane bedzie wg projektu inwentaryzacji i
zabezpieczern RWE STOEN .

7. Uwagi ogéine

Ewentuaine urzadzenia podziemne krzyzujgce sie z projektowang kanalizacjg, jak
przewdd gazowy lub kable elektryczne nalefy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
wykonujac wykopy recznie w okolicy skrzyzowan. Réwniez w okolicy studzienki
telekomunikacyjnej wykop nalezy wykonaé recznie .

BPC "UNIMEX, 02-943 Warszawa ul. Przy Bemardyriskiej Wodzie1/18, tel. 605738539, tel/ffax. 22 8429060
www biurounimen.pf




Wszysikie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i PMB Dz.U. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz.ll — Instalacje Sanitame i Przemystowe”

Wszelkie roboty muszg byé realizowane 2z zachowaniem wymogbw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze
wirakcie prac ograniczaé dostepu do sprzetu p. poz.

8. Pian BIOZ

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i
wdrozy plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogdinie dostepnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju robdt zgodnie z odnoSnymi przepisami bezpieczefistwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustaii procedury dowozu
ewentuainych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem os6b postronnych przed
zagrozeniami na terenie robbt. Zwlaszcza dotyczy to wykopdw, nieréwnosci terenu,
zapewni odpowiednie odwietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Podczas robot oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi
bezpieczenistwa zwiaszcza w przypadku robdt na wysokoSciach czy w wykopach.
Respekiowane begda wymogi bezpieczenistwa podczas pracy w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.). -

BPC “UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bemardyriskiej Wodzie1/16, tel. BOST3IB539, tel fax. 22 8429060
www.biurounimex.pt



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane projektant;
mgr int. Janusz Sas ~ uprawnienia nr ew. £¢-106/85
niniejszym oéwiadcza, ze przedmiotowy projekt budowlany-wykonawczy

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SAMITARNEJ DLA
BEZOBSLUGOWEJ TOALETY MIEJSKIEJ W WARSZAWIE,

wykonany na Ziecenie M. St. Warezawa Zarzad Cczyszczania Miasta, 00-508
Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczneij. -

BPC "UNIMEX", 02-943 Warszaws u. Przy Bernardynfiskie] Wodzie1/1 6, tel. 805738538, tel./fax. 22 8420060
www.bitrounimes.pl
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STWIERDZERIE POSIADARIA PRZVGOTOWANIA ZAWBDOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkei fechniczne] w budownictwie

Na podstawie arf. 18 vst. 5 i ari. 57 ust, 3 ustawy z dnla 24 paidziernika 1974 r,
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Zaswiadczenle
o nusmerze weryfikacyjnym:
MAZ-9U2-6CW-84W *

Pan JANUSZ RYSZARD SAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2830/02
adres zamieszkania PRZY-BERNARDYNSKIE! WODZIE 1 M 16, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-03 roku przez:

lerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dni= 48 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14560} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu.sa
rdwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashoraecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcreniu mozna sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnege zaswindezenia na

stronie Poiskiej izby iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whagciwej Okregowej lzby intynieréw
Budownictwa.
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e
% WODOCIAGOW [ KANALZACH
f b W M.ST. WARSZAWIE SPOLXA AKCYRNA

MIEISKIE PREEDSIEBIORSTWG

Warszawa, 08 lipca 2014 roku

Zarzgd Oczyszezania Bliasta
Al. Jerozolimskie 14/18
00-806 Warszews

DRZ-WYT/560/840/2004151 414501

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanallzaci w m. st. Warszawie Spéika Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, kidre wplynelo dnia 24.08.2014r. , znak ZOWM/TE-2(187/2181/14
informuje, e proponowana lokalizacja koliduje z isiniejacym przewodem wodociagovy DN
150 mm w ul. tukasifiskiego. Zwracamy uwage, 2e przy projekiowaniu nalezy zachowaé

normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia wod.-kan.
Po spelnieniu powyZszego ww. obiekt bedzie moina zacpatrzyé w wode w liogci 0,5 dm®/s
na cele socjaine z istniejacego przewodu wodociagowego DN 150 mm w ul. Lukasiiskiego.

Scieki socjaine z ww. obiektu bedzie mozna odprowadzié do istniejacego kanalu
ogdinosplawnego 11 k. (0,70x1,25)m w ul. tukasinskiego. s
RN
3 »h ,‘!%. \

Na zacpatrzenie w wode oraz odprowadzenie éciekdw nalezy opracowac dokumenuéy
techniczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zlozyé w naszej Spdlce em =
uzgodnienia, lgcznie z akiualnym dokumentemn wiasnoécl terenu. R

Zatgeznik:
1. 1 egz. danych

Do wladomodci:
1. Arch. Tech. li afa 8840

02015 Warszawa, P, Sterynkiawicea 5, tel: +48 27 445 50 00, fox: +48 22 445 56 05; wwwmpwik, conpl,
spéta wpsana do KRS 0000145138 w Sqdie Rejenowym dia m.st. Warszawy w Warszawie,
Al Wydzlal Gospodarczy Kiajowego Rejestm Sqdowego, gdzie praechowywana fest dokumentacia Spolki;
kapita) zakladowy Spolki: 2 077 555 600,00 2l (wplacony w caloi)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunky bankovsega: 04 1020 1055 000D 9107 0022 4303
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WOUOCIAGOW i KANALIZACJ(
W . gt Warszawie SPOLKA AKCYJINA )
WYDZial WARUNEOW TRHOHNICANYDOH
02215 Warszama ul Fudiottka 79 tel (22 445-7600
DANE TECHNICZNE WORDCIZNGUWE | KANALOWE

Dia obiehiu: ..W A (Qfm@/&.u

prey ul. ..Zu kﬂ; ]"73‘ b{bgo P . veerenvermermerans

Wy by st S5 i e ey i sal dnem
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Kicrownih Wylznalu

““l Usyluowanie przawodu wodociz-
’ gosvego | kanztu w ulicy w/g trasy
VWPG orientacylne.

Boapizy wabrokzalz ma prrewodzle
viedetizpmwym i lanzle noledy
eprawdzi¢ w tovanie-

Praviacza wodociggowe i kanalizacyjne
nalety projektowad zgodnie z
“Wytycznymi eksploatecyjuymi

do projektowania priylgezy
wodociggowych | kanalizacyjtrych”.

Wiaczenie prryigezn hunalizacyjnege
nalety projeklowad zgodnie 2
“Wytyczaymnl eksploatacyjnymti

do projektowania sieci kanalizacyjnych

i wrggdzed sieeiowyeh'.

Rzednej przewodu wodociqgowa-
go nie podano z povwodu bralw
mateciatéw archivsalvch.
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Cbszar 1. e .- ==
8. Przykiczenie Numer ksiegi 1. == — ¥
iObszar 1. - o -
9. Numer ksiegi zaginionei, JA: numer kesiegi 1 - . -
zniszczonej, dawnej, zbioru Zaginionej
dokumentow 1 numer kslegi 1. . . N
niszczones i i
IC: numer Ksiggi 1. . . -
[dawnaf
D: oznaczenie zbioru|l. . - .
dokummentdw
2. 1. Identyfikator dzialki 1, -~ - onn
2. Numer dziatkl 1. e --- 10
3, Obreb ewidencyiny : numer obrebu 1. - - =
ewldencyjnego 4-15-02
B: nazwa obrebu 1 . - -
idencyjnego
4. Potodenie 1. s - 1
5, Uiica 1, aee - -
6. Sposéb korzystania 1, - - INIERUCHOMOSE GRUNTOWA
7. Odiaczenie Numer _ksiegi 1. == - / /
Obszar i, o - -~
8. Przylaczenie
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|Okiadka |pziat1-0  |pziatl-Sp  |pziatix

[Dziat IIX

IDzigtxy |
DZIAL II - WELASNOSE

Rubryka 2.1 - Wzmianki w dziale  IT

Brak wpisu

Rubryika 2.2 - Wiaéciciel

L. Numer | nazwa pola

Podrubryka 2.2.1 - Udziat
Indeks fpade. Tredé pola

Wpisa Wykr, -
1, 1. Numer udziaiu w prawie 1. i, 2 o 1
2. Wielkos¢ udziaty (licznlik/miancwnii) 1, 12 e 1/1
1.

3. Rodzaj wspdinogci

Podrubryka 2.2.2 - Skarb Pafistwa

Brak wpisu

Podrubryka 2.2.3 - Jednostka samorzadu terytorlalneg Szwigzek migdzygminny)

Lp. Numer | nazwa pola :::: il — Tresipola
1, 1. Lista wskazafi udzizléw w prawle 1. 1.2 - 1
2. Nazwa 1. 1,2 - MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
3. Siedziba 1, ooe - -
4. REGON 1, e . -
5. Nazwa uprawnionego 1. - - S
16. Sledziba uprawnionego 1, --- . S
7. REGON uprawnionego 1, - e -

Podrubryka 2.2.4 - Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebedaca oscba prawng

Brak wpisy_

Podrubryka 2.2.5 - Osoba fizyczna

Brak wpisu

Rubryka 2.3 - Wiadciclel wyodrebnionego lokalu

Brak wpisu

f"‘wﬂ
Rubryka 2.4 - Usytkownlk wieczysty 2L
Brak wpisu VA
Rubryka 2.5 - Uprawniony {3
Brak wpisy Lot f
Rubryka 2.6 - Podstawa nabycia N

Informacie zhajdujy sie w zestawienfu rubryk podstaw woiséw umieszczonym na koficy tredei ksiegi

Rubryka 2.7 - Dane o wnlosku i chwili wpisu

Informacie znajd ufy sis w zestawieniy t ubryk d fubryk danych o whioskach i chwil wpiséw umieszczonym na koficy frescl ks jegl ‘

Rubryka 2.8 - Komentarz

Pole 2.8.0.1 - Komentarz do migragji

Indaks

podst,

Trest pola

Numer | nazwa pofa

Wplsu

Wk,

Al Wpisy fub czedcl wpisdw, ujawnione w ksiedze 1.
wieczystej w toku migracjl, ktére zawieraja tredé nie
objets struktury kstegl wieczystej lub projekty wplsdw

przeniesione z dotychezasowej ksiegi w leczystej

WPISU W DZIALE DOKONANG ROWNIEZ NA
PODSTAWIE WNIOSKOW DZ. KW. 1878-81/01.

WNIOSKI I PODSTAWY WPISOW W KSIEDZE WIECZYSTE]

Nr Zestawienle rubryk - podstaw
DZ. KW, // 00001877 / 01/

isbw _

'l

1 Dane o wnioskuy
Podrubryka - Decyzja administracyjna
Lp. Numer [ nazwa pola ::l: el v E‘%@.‘E
1. 1. Przedmiot decyzji == e DECYZIA
2. Numer decyzjl 45754
3. Data wydania decyzji 1994-11.22
|4. Oznaczenie progany WOIEWODA
5. Siedziba organu -
Poloenie dokumentu
1 Polozenie [6. Numer karty akt |--- l-« 30
dokumantu { I {
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L lnumerksiegi . .l I .
3 Dane 0 WRiosky Jox. KW. /7 00001877 / DL/ " |
Podrubryka ~ Inna podstawa
Lp. Numer | nazwa pola ::: — ey Treé.f-pola
1. 1. Wskazanle podstawy N N ART, 37 UST. t USTAWY Z DNIA 25 MARCA
1894R. O USTROIU M.ST, WARSZAWY
12. Sygnatura et
3. Data wydanta o
4. Wystawca E==
PoloZenie dokumentu
1. PotoZenie 5. Numer karty akt - - o
dokuinentu 6. Numer ksiegi //
N | Zestawlenie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpiséw ,
1. 1. Podrubryks - Dane o wnlosku
Numer | nazwa pola Wl Wykr, I Tredé pola 1 Kod ad,
1. Chwils wplywu e e [3001-03-09 00:00: 00
2. Rodzaj dzienniks : DZ, KW,
3. Numer dziennika / 00001877 / 01/ i~
4. Czy z urzedu NIE
Potazenie wniosku |5, Numer karty akt ==
6. Numer ksiegi s f
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu = e B001-04-06 00:00: 00
Wpisujacy Jimie -
Nazwisko =
tanowlsko --x
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH / KANALIZACYINYCH
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DZIALLY INWESTYCJI | REMONTOW W PIONIE ROZWOUU
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R.0.5,52
ISTN. KANAL OGOLNOSPY. )
1 K. 0,70x1,25m ~ wal
w ul. Lukasifiskiego \ ( .
PODSYPKA PIASKOWA
+ 0,00 GR. 20 cm
Rzedna terenu istniejacego & & &
P P P
Rzedna dna kanatu 8|8 583 3
- — o @
Zaglebienie dna kanatu {m] g8t 8¢ K
| w2 wy (v il
Odlegiosci [m} 1,78 1,50
i i @0,15
Srednioe, materel ____———— e B
e Spadek 40,0 %-"120%
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=
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@ 1 BP-C UNIMEX Janusz Sas

ui. Przy Bx

TEMAT: pROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

dryiickie] Worlzle 1716

NR RYS.

skaLA  1:100

PRZYLACZA WODY | KANALIZAC e
mvsunek. | PROFIL PRZYEAGZA KANALIZAGJI sanit,
mwesTOR:  ZARZAD OCZYSZCZ MIASTA UMOWA =
ADRES. 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimeide 11/19 PEW
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b 3o < [Dostarczany wraz z toalets
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= § 8= gu 2 P Projektowana toaleta
2ogf e 0/
| B E‘ K 7 | Z
Zl g QE FB / b
B 2 w2 | JENE
TR ( Y ZZaNNN S TS
= @20 - Polgozyé z wewn. instal,
BLOK OPOROWY 1285 wodociagowa w budynku
(BETON) [ % N e
\ [ EA251 Dn20
| Wodomierz skrzydebowy
dn =20 mm
Q=2,8 mh
PODSYPKA PIASKOWA
R GR]|20 cm
28,00,
5,50}
. < . o o
Rzegdna terenu istniejgcego § &) )
: . &9 n]
Rzedna osi rurociagu [m] @ 8| &
e v wy
Zagtebienie osi rurociagu g 8 &
! Odlegtosci m] 8.8 1,98 2,21
Srednice, materiat —"T GSV
/// Spadek| — 0.2
Diugosé trasy [m] 8 8 2

h]_@ BP-C UNIMEX Janusz Sas

02043 Worazavs, 6. Prey Bemacryiiskisj Wodzie 1416

TEMAT pROLJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY |"RRYS. |awaia  1:100
PRZYLACZA WODY | KANALIZACY F. | F——
Rysuyex PROFIL PRZYEACZA WODY ganit,
INwesTorR:  ZARZAD OCZYSZCZ. MIASTA umows -
ADRES; 00-508 Warszawa, Al Jerczolimskie 11/19 PBW
LOkaLzAGSA: W Lukasifisklego, Warszawa - Park Prasid pAaTA (9.2014

PROJEKTOWAL: | mgr inz.Janusz Ses upr. St-108/85 /
OPRACOWAL: —
SPRAWDZN.: _—
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SZCZEGOL PODEJSCIA
POD WODOMIERZ W BUDYNKU
DLA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH DN 25-50 mm

kolano przsjsciowe
PEfgtal 32 x 20

Z wewnetrznym gwintem
stalowym

PE 32¢3,0

-

L=425 mm

wajecie przylgez

L~ od

a woadociigowago do budyniu
przewody uicznagoe

Dia wszystiich typéw polgezett wodociggowych DN 25-50 mm
Srednica Dlugoét zestawu wodomierzowego
Srednica polaczenia (wodomierz wraz z igcznikiem
| wydajnoé¢ | wodociagowego | |2 Zeworami przelotowymi)
wodomierza ad-do na Sclanie w studzience
@-Qumih | DN{mm) L (mm) L (mm)
3 20mm-5 2540 425 500
& 25mm-7 40-50 545 830
240mm-20 | 50 660 730

UWAGA !

ZZ - zespdl zabezpieczajgcy przed witmym zanieczyszczeniem

zgodtie 2 norma PN-EN 1717

Rys. Nr 5
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PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Fykop oskarpowany
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min. §0cm

0Z ZENL

warstwa nrawierzchniowa ( asfalt, bruk, piytki itp. }

warstwa podbudowy drogi,

warstwa gruntu stabilizowanego,

ta§ma ostrzegawcza tolta szerokodci 20 cm TO-G/02 RABKA,
grunt rodzimy,

gazociqg - rura przewodowa z PE 25x3,

ochronna warstwa piasku - nadsypka min. 10 em,

drut identyfikacyjny ( sygnalizacyjny } DY-Cu 1,5 mm®,
warsiwa wyrownawcza piaski - podsypka min. 5 cm.
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ZALACZNIK NR 4
DO UMOWY NR.........oooooc.

-I— BP—C UNIMEX Janusz Sas

BIUIRO PROJEKTOWO — CONSULTINGOWE “UNIMEX™

ul. Przy Bernardyriskiej Wodzie 1/16;02-943 Warszawa
tel. 22 642-29-39 / 605 738 539

OPRACOWANIE : Projekt budowlany-wykonawczy przytacza
elektroenergetycznego dla bezobstugowej
toalety.

LOKALIZACJA:  Warszawa, Park Praski, Ul. Lukasinskiego.

INWESTOR: M. St. Warszawa Zarzad Oczyszczania Miasta
00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19

Projektant: mgr inz. Marek Szymankiewicz upr. nr GTlla 8346/24A80inz. Marel $zymankiewicz
upr.bud. GTha 8346/24/76 .-
96-300 Pyrardow, &

Opracowat: Pawet Domariski ul Sienkiéwicza 6 m, 2 *

Sprawdzif: inz. Janusz Ciszewski upr. nr 288/BF/86

MRS, .. 00.05 45 |
UD-VIl- WAS, 6740. 85, 2015 . ﬂSZ/a)

GLOWNY SPECJALIST,
w Wydziale Architektury i udmvnAichva
w ge-PoiET—

e~

022015

BPC "UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskiej Wodzie1/16, tel. 605738539, tel ffax. 22 8429060
www._biurounimex.pl
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1. OPIS TECHNICZNY

1.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3. PODSTAWOWE DANE ENERGETYCZNE

1.4. UKLAD ZASILANIA

1.5. ZLACZE KABLOWO - POMIAROWE

1.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.8. UWAGI KONCOWE

1.9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

QSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

WARUNKI PRZYLACZENIA NR ND\WK\17451\2014

ZGODA ZDM

ZESTAWIENIE MATERIALOW

® oA N

SPIS RYSUNKOW:
1. Projekt zagospodarowania trasy kablowe skala 1 : 500 Rys. E-1

2. Schemat zasilania Rys. E-2

3. Widok ztacza kablowo-pomiarowego Rys. E-3

BPC “UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardynskief Wodzie1/16, tel. 605738539, tel.ffax. 22 8420060
www.biurounimex.pl



OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt budowlany przyiacza
elekiroenergetycznego dia projektowanej toalety bezobstugowej.

Omawiana toaleta jest obiektem , typowym, 1 kondygn., ziokalizowanym w Warszawie
przy ul. tukasiriskiego.

Zakres opracowania obejmuje:

- przylgcze energetyczne

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowity:

- Zlecenie inwestora

- warunki przytaczenia nr NDWK\19400\2014

- wizja lokalna w terenie

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

- obowigzujace przepisy i normy

1.3. PODSTAWOWE DANE ENERGETYCZNE
Miejsce przytaczenia: szafka kablowo-pomiarowa w linii kablowej niskiego naplgaa m,m

Moc przytaczeniowa: 8 kW Sy ,
Przylacze: / % 2 ‘\,*; -;, )
- kabel YKXs 2x16 mm2; &%&ﬁé 3
Zakres projektu:
- przytacze kablowe nn \ ,\.~ “;T_,/ ¥ ,f

1.4. UKLAD ZASILANIA

W celu podigczenia projektowanej toalety bezobstugoweij zgodnie z wydanymi warunkami
nr ND\WWK\19400\2014 przytacze nalezy wykonac¢ z istniejgcego zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na terenie parku przy ul. tukasifiskiego nalezgcego do
ZDM w Warszawie. W istniejgcym zlgczu dobudowac rozlgeznik bezpiecznikowy 63/50A
1P dia projektowanej linii zasilajgcej ztacze pomiarowe toalety. W sgsiedztwie istniejgcego
ztacza posadowi¢ projektowane zigcze kablowo-pomiarowe z ukladem pomiarowym dla
projektowanej toalety. Zasilanie projektowanego ziacza wykonaé kablem YKXs 2x16 mm?2.
Z projektowanegoe zitgcza wyprowadzi¢ w.l.z. do projektowanej toalety kablem YKXs
2x16mm2.

Projektowany kabel utozy¢ w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania do
projektowanego budynku WC. Kable nn uktadac na gtebokosci 0,7m, na podsypce 10 cm
piasku, przysypac warstwg 10cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Pod drogami wewnetrznymi oraz przy skrzyzowaniach z istniejacymi
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej kabel nalezy ostoni¢ rurg ostonows, zgodnie z rys.
E-1. Projektowany kabel YKXs 2x16mm2 wprowadzic¢ do studzienki projektowanego WC i
pozostawic¢ zapas 3m.

Przy ztgczach, obustronnie przy rurach ochronnych oraz co 10m na kablu nalezy zatozyé
trwate oznaczniki kablowe zawierajgce nastepujgce opisy: oznaczenie typu i przekroju
kabla, rok utozenia, wykonawce, trase kabla oraz wiasciciela. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy uzyskac stosowng zgode wiasciciela dziatki na wejscie na teren
budowy. Prace wykonywaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

BPC “UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardynskie] Wodzie1/16, tel. 805738539, tel.fax. 22 8428060
www.biurounimex.pl




W rozdzielnicy gtéwnej TAWC nalezy zainstalowad:

- ograniczniki przepie¢ WO 280/15

- wytgcznik réznicowopradowy P302 40/0,03 AC

- lampki sygnalizacyjne pokazujace obecno$é napiccia

- zabezpieczenia ocbwodow odbiorczych

W rozdzielnicy nalezy dokonag rozdziatu przewodu PEN na przewod ochronny PE i N.
W instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ gitowna szyne uziemiajgca, ktérg nalezy uziemié
R<300. Do szyny podigczy¢ siec gazowg i wodociggows, c.o., kanalizacyjna, zbrojenie
budynku, wszystkie metalowe konstrukcje.

1.5. ZLACZE KABLOWO - POMIAROWE

Zaprojektowano zlgcze kablowo — pomiarowe wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.
W ztgczu nalezy zainstalowaé zabezpieczenie gléwne samoczynny wytacznik
nadmiarowo-pradowy selektywny SLS 32A 1P w obudowie przystosowanej do
plombowania, uktad pomiarowy (licznik 1 — fazowy 1-strefowy energii czynnej),
(opcjonalnie zegar sterujgcy mocowany na szyne TH-35) oraz listwe LZ4x16 do
podtaczenia W.L Z. ostonigtq maskownicg peing. Schemat i obudowe ztacz pokazano na
rys. E-2, E-3. Zlgcze montowaé w miejscu dostgpnym dla stuzb eksploatacyjnym tak, aby
drzwiczki byly zwrécone w kierunku aiei.

1.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej budynku zastosowac jako pierwszy stopien ochrony przepieciowe
ograniczniki przepie¢ typu W0280/15. Drugi stopieri ochrony odbioréw z uktadami
elektronicznymi wymagajacych szczegélnej ochrony powinien zawieraé projekt instalacii
wewnetrznych budynku.

1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochroneg przed porazeniem pradem elektrycznym wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Przemystu nr 473 (dz.U. nr 81 2 26.11.1990) i

PN-IEC 60364-4-41:2000

Jako system ochrony dodatkowsj od porazen prgdem elektrycznym

w sieci rozdzielczej po stronie nn zastosowano system TN-C z przewodem PEN w catym
systemie sieci odpowiednio szybko wytgczalny. Dla sieci rozdzielczej czas wylaczenia
przyjeto nie diuzszy niz 5 s. Dodatkowo uziemieniu podiega przewéd neutralno -ochronny
PEN, uziemienie nalezy realizowa¢ poza ztaczem.

1.8. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien uzyskaé zgode
wiascicieli dzialek na wej$cie w teren oraz wytyczy¢ geodezyjnie trase kabli.

2. Kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do wstepnego odbioru przez inspektora
nadzoru | dokonaé inwentaryzacji geodezyjne;.

3. Prace wykonywa¢ z zachowaniem wymogdw bhp, PBUE i PN/E 5009 i 5125 pod
nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

BPC "UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskiej Wodzie1/16, tel. 605738530, tel ffax. 22 8429060
www.biurounimex.pl



1.9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

- prace w wykopach (szczegdlnie przy wykonywaniu przepustdw kablowych),

- prace przy urzgdzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebnow),

- prace pod napieciem {dopuszczenie do pracy z uwagi na potgczenia z
istniejgcymi liniami kablowymi i napowietrznymi),

- prace urzadzen zageszczajgcych grunt w wykopach,

- tfransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar
materiatéw, praca urzadzen transportowych),

- praca urzgdzert hydraulicznych (praski hydrauliczne),

- praca urzgdzen elektromechanicznych,

- wszystkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac zgodnie z Instrukcjg
Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

- materiaty stosowane przy realizacji przylacza muszg posiadac stosowane atesty
lub $wiadectwa dopuszczenia.

Opracowal: mgr inz. Marek Szymankiewicz

mgr inz. Marek zymankiewicz
upr. bud. GT 8346:24.76
06-300 Brardow.
ul. Sienkiewicza 6 m. 2

BPC “UNIMEX, 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskie] Wodzie1/16, tel. 605738539, tel./fax. 22 8428080
www. biurounimex.pl



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
niniejszym o$wiadcza, ze przedmiotowy projekt budowlany-wykonawczy

PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BEZOBSLUGOWEJ TOALETY
MIEJSKIEJ W WARSZAWIE,

wykonany na zlecenie M. St. Warszawa Zarzad Oczyszczania Miasta, 00-508
Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19 sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujac i

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. P IN
1 &\ -\

mgr inZ. Marek $ymankiewicz

_ - upr. bud. GT Iy 8346/24/76
Projektant: 86-300 Zyardow,

ul. Signkiewitza 6 m. 2

podpis-pieczatka

Projektant ifslalacii elektrycznych

sted =.if (foencrgelycanych
inf, Aagus: Civzenshi
Upr #id 285/8P/86

Sprawdzajgcy: LOB:

podmsmecza_ﬂ(a

BPC “UNIMEX", 02-943 Warszawa ul. Przy Bernardyriskie] Wodzie1/16, tel. 605738539, tel./fax. 22 8429060
www. biurounirnex.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9JW-GM8-6H1 *

Pan MAREK SZYMANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf1354/02

adres zamieszkania ul. ORLIKA 33, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynieréw Budowniciwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczaymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwei Okregowe]j Izby Inynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-75G-12R-CX6 *

Pan Janusz Stanistaw Ciszewski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/07

adres zamieszkania ul. Wolska 51, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.}

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okregowe] izby Iniynierdw
Budownictwa.



Warszawa dn. 15.12.2014r.

Zatgcznik nr 1 do umowy © przylaczenie

Zarzad Oczyszczania Miasta

M st. Warszawy

Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIAGR V
nr ND\WK\19400\2014

Dotyczy przylgczenia dc_: sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. cbiektu: automatycznz toaleta
pubiiczna, ul. tUKASINSKIEGT dz. nr 8 obreb 4-15-02 {Park Praski) w Warszawie

1.

2.

31

4

Odpowiadajac na wniosek zlozony dnia 19.09.2014r, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode nazasianie
obiektu energig elektyczng 0 moay: £ e JERN
przylaczeniowe) 6,0 kW / / 5 \\
napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV. {0/ %j;&% ‘\.’:-s \
System ochrony od porazef: w sieci RWE Sioen Operator Sp. 2 0. 0. ukiad TN-C, u Klienta wg normy: " k s *}?& RS
PN-EC 60364-4-41. N y‘*‘;#.sj‘; o
Moc przyigczeniowa nie moze by¢ przekroczona. W \\, 5 A
Rozpoczgcia dosiarczania energ eleiiryszne] bedziz mokiiwe po: N By

a) wykonaniu przez Kiienta wewngtiznej iinii zasilajace] z szalki oswielienia nalezgoej do ZDM, po warinkien?

uzyskaniu pisemnej zgody od jej Wiasciciela, poprzez szafig poraiarowsg pozosigiacs na majgts | w
sksploatacji Klienta do obieklu. Szatke oéwietlenia przystosowaé do podigczenia nowej wewnetrznegj inii
zasilajgee;.

b) wykonaniu przez Klienia instalacji odbiorcze].

5. WMisjsce przytaczenia insialacii obiekiu do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.: zigcze kablowe.

6

7.

8

9

. Miejsce dostarczania energil i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Gperalor Sp. z o. 0. i instalacii obiektu: zaciski

pradowe w zigczu kablowym na wyjsciu przewodGw WLZ w kierunku inslalacii odbiorcze].

Warunki dodatkowe

7.1, Zabezpieczenia w zigczu dostosowane do przekroju i obcigzenia wiz.

7.2. Zabezpieczenie przediicznicowe wylgcznikemi nadmiarowo pradowymi o wartosci 32A, przystosowanymi
do plombowania.

7.3. Winstalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepigt.

7.4. W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikow powodujacych nadmierna odksziaicenie napiecia {dopuszczalna
zawartosé wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 majz 2007r.
w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemy plekiroenergatycznegn).

. Uklady pomiarowe

Bezposredni 1-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowaé i wykonywac zgadnie Z Miytycznymi projekiowania
i wykonywania roziiczeniowych ukiadéw pomiarowych na terenie RWE Stoer QOperator Sp. z 0. 0.", lokalizowad
w instalacji elekirycznej Klienta, w rozdzielnicy pomiarowej, w miejscu dosigpnym dia sluzb eksploatacyjnych
RWE Stoen Operator Sp.z 0. 0. (jego lokalizacje oraz sposob podigczenia na gtapie projektowanis uzgodnit
w RWE Stoen Operator Sp. 2 0. 0.).

Komorkg organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. Z o. 0. kompetentng do wszelkich uzgodnien dolyczaoych
ukfadow pomiarowych i instatacj wewnetrznej jest Biuro Obsltugi WKlientdw - Serwis Techniczny RWE Stoen

Operator Sp. z 0, 0. 01-689 Warszawa, ul. Rudzikz 18 | pigtro.

. Usialenia dodatkowe
9.1. Dostarczanie energil odbywad sie  bedzie  zgodnis ze standardami  [akosSciowymi

RWE Stoen Operator Sp. 2 0. C..
9.2. Przed podpisaniem umowy 0 przylaczenie przedstawic dokument polwierdzajacy tytut prawny do obiekiu.

12



9.3. Nalezy dostarczyt do Biura Obslugi Kiientow - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-68%
Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro schemat jednokreskowy / dokumentacie przylgczanej instalacii
z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczef i typu ukiadu pomiarowego, Umowe kompleksows lub
Umowe o $wiadczenie ushug dystrybucii i Umowe sprzedazy energii eleklrycznej (zawartg z wybranym przez
siebie dostawcg) oraz zgtosic do sprawdzenia wewnetrzng linfe zasilajges.

9.4. Wewnetrzna linia zasilajaca pozostaje na majatku i w eksploatacj Kiienta.

6.5. Trase wewnetrznej linii zasilajace] linig kablows, uzgodnié zgodnie z cbowigzujacymi przepisami.

86. Warunkiem przylaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest Zawarcie Umowy o przylgczenia,
okreslajace} obowigzki siren.

9.7. Podiaczenie wewnegtrzne] linii zasitajace] uzgodni¢ z wiascicielem szafki oSwieilenia.

0.8. Nalezy uzyskaé zgode wiascicieli budynku na wykonanie ww. prac ze wskazaniem miejsca przylaczenia wiz.

9.9. W przypadku przejscia linii zasilajacej przez nieruchomost 0soDy trzeciej nalezy uzyskaé zgode
jej wiasciciela.

9.10. Kilient ponosi calkowita odpowiedziainosc za prawidiows | bezpieczng ekspioatacie jego urzgdzen dokona
ich likwidaciji (demontazu)} W razie Zaprzesiania uzytkowania w uzgodnieniu
ze RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

9.41. Warunki przytaczenia sg wazne 2 iata od dnia ich dorgczenia.

£.12. Anulujemy warunki przyfaczenia nr ND‘WK\‘!‘QQQQ}ZBM z dnia 26.09.2014r

'i "
R N ol

Warunki przvigczenia opracowat:

.- - l‘
Wojciech Kalczewiak _ Koordynstar i .
LR D a{_‘,z’e;rfgy_;ydz‘ s
J
Adres do korespondencii: weeh Magdalinske R
RWE Stoen Operator Sp. Z 0. ©. L

Centrum Kontaktu z Kiientem {CKK}

ul. Wiodarzewska 68

£2-384 WARSZAWA

telefon +48 22 821 21 31

fax +48 22 827 31 32

e-mall: gperator@rwe. pl

strona internetowa: Www. rwestoenoperator pl
24godziny/7 dni w tygodniu
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Warszawa dnia 29.10.2014

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 22 5589000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ETEE T "-'f-'-“] mgr Tadeusz JaszcAdl Jerozolimskie 11/19

ZDM!ZTSOIO/PPRI7044!125412!1402 ‘
184u \E gl

{oziat oo b ﬁgg—“ myring, Al

Dot: podiaczenia zasilania toalet publicznych do szaf sterujacych o$wietleniem ulicznym *+ ~" e

w Parku Pola Mokotowskie i w Parku Praskim. / . M ‘“_‘

Zarzad Drég Miejskich w odpowiedzi na pismo ZOM/TE-2/399/3714/14 z‘.dr'aa'l:‘-fk‘.
17.10.2014 wyraza zgode na podlaczenie si¢ do przedmiotowych szaf z_przed ukladu * ° A
pomiarowego. e

Podiaczenie nalezy wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem firmy konserwujacej
oswietlenie uliczne na terenie Dzielnicy Ochota tj. firma JIMMY J.Cichocki, J.Zandberg
spotka jawna, ul. Kiobucka 13, 02-699 Warszawa - kierownik Pan Zbigniew Zwolifiski tel.
501 285 093, na terenie dzielnicy Praga Polnoc firma REKLAMEX ul. Marszatkowska 27/35
m 93, 00-639 Warszawa — kierownik Krzysztof Koprowicz tel. 604 224 522,

Zgode ninicjsza wydaje si¢ w celu uzyskania warunkéw zasilania z RWE Stoen

Operator Sp. z o.0. jako dystrybutora energii elektrycznej.




Zestawienie podstawowych materiatow

L.P Wyszczegéblnienie J.m. | Hosé.
1. | Kabel YKXs 2x16mm2 m.b. 146
2. | Rura DVK 75mm m.b. 38
3. | Rura SRS 76mm m.b.
4. | Rura DVK 50mm m.b. A TN
Lo : ,"‘_
L OFBIEY AN
5. | Folia kablowa niebieska mb a8 Tery
6. | Piasek m® 71 >4
Ziacze kablowo-pomiarowe
7 wg schematu , kpl. !
Roztacznik bezpiecznikowy 63/50A 1P
8. | w obudowie przystosowanej do kpl. 1

plombowania




"= '
o G .\" o Q 9
o % © 2N

o -,,-»"“ o aga o9 o O _Pryj. Zigczékablowo pomia

e G % 20) @ OC(J% & o dla(oaleo/

,,,, T 8 . TG .
e ‘; S ok e éJ @ O proj. rura osfonowa Dwgﬁprzepgﬁ

= W ' ORC o o L'33l#ﬁ1m u;.|@ 5

tw«zsmskiega WaleriaRe
: _.__'-—;-—_""':_‘_:'_—u_—_-:—-._' e B e e
= : N G R pmﬁkabe/ W(stm
G ----- L R oy
-ft".\r";‘:.““ Sm T*'*‘—"‘f—"“E"Q}—w—ﬁt“"*:l"“ -
,{' \\\ o G) Q a3 p =
! ¢ o /9
\ prof s asloﬁbwgé%.?}é pfzecf.s[g ‘»‘ 0O
= =7m \ N RO,
3 Q) L=4m - AN NPT L bl
= o
Q
O
© 0!
3 * e N
& x K ® h* * %
i e 3
® \ .
2 i S N
H K 4 ‘%; py « % "’ Q Q*ﬁl—" ® & BPXUNIM nuszﬁs@ 5
AN ;\ W
X * ' N\ O - C&J ) 02-943 Warszawa, ul u\uyaemadry}waj\&uazre e~ b ,
o & g ) Q ol TEMAT: pROJEKT BYDOWLANYWYKGNAWCZY ‘NRR@ <[ SkaL |1:500
oz \ EIS ®« ~ REYLA ELEKTRYGZ GGB A E- 1 v
\ \\-x N & rvsoNer  PROJEKT 24GOS. TM&W@L@WE m ] i’&-eryczna
Y * ’ O mwss*roa:@cﬁw oc zca MIASTAZ *J . % Juvowe -
= \\ e ADRES: - Oarszawa emquimsHerJQ--- = N PEW
\ & LOKALIZACIA: UL kukagliskiego, rezawa, - Park Praeki @T%MI?MS
o o \\ \\ g pgmgn@u mgr inﬂ;fpfak Szymnakidwicz upr. B:I'lla 554&2@6 &y %
O = o NN OPRACOWAL: | Pawst Domarisk . 9 r(?
© ¢ & G N \\ = ) < > ~T T
i \ SPRAWDZIL: inZ. Janusz Ciszewski upr, 288/BR/B8 DR
At ! - ~




SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECI TN-C
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BP-C UNIMEX Janusz Sas

=/~
02-843 Warezawa, ul. Przy Samedryfskis) Wodzia 146

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWGCZY |NRRYS. g a
PRZYLACZA ELEKTRYCZNEGO E-2 BRANZA:

rYSuNEk: SCHEMAT ZASILANIA elektryczna

INWESTOR: ZARZAD QCZYSZCZ. MIASTA UMOWA -

ADREB: 00-508 Warszawa, Al, Jerozolimskle 11/19 PB-W

4

LoKalizacsa: UL tukashisklego Warszawa ~ Park Praskl DATAI 02.2016

PROJEKTOWAL: | mgrint.Marek Szymnaklewlcz upr. GTlla 8346/24/78 }-

OPRACOWAL: Pawet Domariski

SPRAWDZIL: inz. Janusz Ciezewskl upr, 288/BP/8s ﬂ
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v
Opis techniczny:
1-Obudowa OSZ 40X60+FP~.................. 1szt
2-Plyta montazowa 40X60............coceeu..n. 1szt
3-Tablica licznikowa TL-3f......ccceeeerecnnens 15zt
4-5zyna TH 35...ccivinisenms i seeesessanes szt
5-Zacish 16......c.o e cecenim e r s 2szt
6-Oslona zacisKOW.......oouveiiiviciirrernrrsenns 1kpl
7-Obudowa S4.......cciiiii i see s neeee 1szt

laklerowana

128) | wnetr
__‘_1
;
] L 2x18 e
(ﬂ'ﬂ! LGY 16 mm2
wrurcs ingtalacying)

*-Obudowa tebrowana, 7 przegroda fundamenty,

YKXs 2016
—>

Podsiawows dane tachniczne:
I, credt pomiarowa max: ..., 83 A

L C2e8¢ Ziacaeme max: ...cicennn, - A
Napiecie znamionowe: ...............  23/400 V
Nagiecie marmivnowe izolagfi; ..., 508 v
Crestotfiwesc znamioncwa: .......... 50+60 Hr
Stopeert OCHFCNY.  eoveeeereencenrnr. TKIC, TP 4
Temperatorg pracy: ..ceeevneeen.. 25+-55 C
SPEImane BORNY: ..o EN &0 439-i
Klasa fzctaci: Ir ick

W4 BP-C UNIMEX Janusz Sas

02-943 Warszawa, uL Przy Bemadnyriskde] Wodzie 1/18

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY |NRRYS.

SKALA
PRZYLACZA ELEKTRYCZNEGO E-3 [sranza
rRysunex:  WIDOK ZEACZA KABLOWO-POMIAROWEGQ |  elektryczna
INWESTOR: ZARZAD DCZYSZCZ. MIASTA UMOwA -
ADRES: 00-508 Warszawe, Al. Jerozolimskie 11/18 PE-W

LoKALIZACJA: Ul Lukaskfisklsgo Warszawa - Park Praskl

wj 02.2015

PROJEKTOWAL: | mor inz.Marek Szymnakiewicz upr, GTila 8346/24/7
OPRACOWAL: Pawel Dornariskl




BP-C UNIMEX Janusz Sas
02-943 Warszawa ul. Przy Bernardy nskiej Wodzie 1/16

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

Przedmiar robot.

PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ dla bezobstugowej toalety
Warszawa Park Praski, ul. W. tukasinskiego

Zarzad Oczyszczania Miasta ZALACZNIK NR 5
- I limski /
ggn?t(;?n\;VarszawaA Jerozolimskie 11/19 DO UMOWY NR ..........

listopad 2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
ZYSK [Z] coveeiieieiies

............................................ % R, S
............................................ % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2014

Data zatwierdzenia


mzablocka
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 5 

mzablocka
Tekst maszynowy
DO UMOWY NR ............ 

mzablocka
Tekst maszynowy

mzablocka
Tekst maszynowy

mzablocka
Tekst maszynowy

mzablocka
Tekst maszynowy

mzablocka
Tekst maszynowy

mzablocka
Tekst maszynowy


PWK Park Praski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Przytacza wod.-kan. dla bezobstugowej toalety - Warszawa  Pole Molotowskie, Al. Niepodlegto  $ci
1 PRZYLACZE KANALIZACYJINE
1.1/PRZYt ACZE KANALIZACYJNE - Roboty ziemne, przygotowawcze i towarzysz gce.
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1./0125-02 darnig z przerzutem
1
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp-|m?2
d.1./0815-06 ce cem.piaskowej
1
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-03
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odkiad w gruncie kat.lll
1
16.425 m3 16.425
RAZEM 16.425
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topa- |m3
d.1.|0317-05 ta lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
54 m3 5.400
RAZEM 5.400
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-02 praskami w grunt. kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
8|KNR 2-18 Podsypka piaskiem - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1./0501-03
1
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
9|KNR 2-18 Obsypka piaskiem - podtoza z materiatdw sypkich o grub.15 cm m2
d.1./0501-02
1
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
10|KNR 2-18 Zasypka piaskiem - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1./0501-01
1
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-01 Zakopywanie wykopow koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun- |m3
d.1.|0217-04 cie kat.lll
1
1.5*1.3*1.5+1.8*5*1.5 m3 16.425
RAZEM 16.425
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-1V -szerokos¢ |m3
d.1./0320-05 0.8-1.5m
1
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m m3
d.1./0320-07 kat.gr.l-11
1
8.425 m3 8.425
RAZEM 8.425
14|KNR 4-01 Wywbéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do1 |m3
d.1./0108-06 km grunt.kat. Il
1
9.68 m3 9.680
RAZEM 9.680
-2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PWK Park Praski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy |m3
d.1./0108-08 nast. 1 km / krotno$¢=19 /
1
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
1
5.07 m3 5.070
RAZEM 5.070
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.1./0401-05
1
33.8 m2 33.800
RAZEM 33.800
18|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.1.|0502-02 zapr.cem. / ptyty chodnikowe z demontazu /.
1
9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.|0403-04 | krawezniki z demontazu /.
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2|PRZYt ACZE KANALIZACYJNE - Roboty monta zowe.
20/ KNR 2-18 Podtaczenie przytgcza kanalizacyjnego z rur PCV 160 mm do istniejgcej sieci |kpl
d.1./0911-01 Z rur betonowych
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kan. zew. PVC KIS o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR-W 2-18 |Rury zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg o $r. 150 mm m
d.1.|0414-02
2|analogia
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
23|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne "WAVIN" o $r. 425mm / 2000 mm z wiazem D400 szt
d.1./0517-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-18 Podtoze betonowe o grub.15 cm pod studzienke m2
d.1./0504-03
2
0.405 m2 0.405
RAZEM 0.405
25/KNR 2-19 Przejscie instalacji kanalizacyjnej przez sciang betonowa w tulei ochronnej z | przej.
d.1./0216-04 PCV 250 mm
2
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach m
d.1./0208-04
2
15 m 1.500
RAZEM 1.500
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu o grub.do 20 cm |szt.
d.1./0208-02
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|PRZYtL ACZE WODOCIAGOWE
2.1|PRZYL ACZE WODOCIAGOWE - Roboty ziemne, przygotowawcze i towarzysz  gce.
28/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.2.|0125-02 darnig z przerzutem
1
3.3*2 m2 6.600
RAZEM 6.600

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PWK Park Praski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odkiad w gruncie kat.lll
1
4.2*2*1.5 m3 12.600
RAZEM 12.600
30/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topa- |m3
d.2.|0317-05 ta lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
4.2*0.2*1.5 m3 1.260
RAZEM 1.260
31 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt. kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
2*4.2*2.2 m2 18.480
RAZEM 18.480
32|KNR 2-18 Podsypka piaskiem - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2./0501-03
1
0.2*4.2*1.5 m2 1.260
RAZEM 1.260
33|KNR 2-18 Zasypka piaskiem - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2./0501-01
1
0.1*4.2*1.5 m2 0.630
RAZEM 0.630
34|KNR 2-01 Zakopywanie wykopow koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun- |m3
d.2.|0217-04 cie kat.lll
1
12.6-0.63-1.26 m3 10.710
RAZEM 10.710
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ |m3
d.2./0320-05 0.8-1.5m
1
.3*4.2*1.5 m3 1.890
RAZEM 1.890
36 KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do1 |m3
d.2./0108-06 km grunt.kat. 1l
1
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
37 KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy |m3
d.2./0108-08 nast. 1 km / krotno$¢=19 /
1
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
38|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01
1
4.92 m3 4.920
RAZEM 4.920
39/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.2./0401-05
1
4.2*1.5 m2 6.300
RAZEM 6.300
40|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m2
d.2.|0502-02 zapr.cem. / ptyty chodnikowe z demontazu /.
1
9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2.|0403-04 | krawezniki z demontazu /.
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.2|PRZYt ACZE WODOCIAGOWE - Roboty monta zowe
42|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodocigg.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych |szt.
d.2./0902-04 rurociggach o $r.300 mm
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne, kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm montowane sprzetem kpl.
d.2.|0305-01 recznym
2
1 kpl. 1.000
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PWK Park Praski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Rurociaggi z polietylenu (PE) tagczone metoda zgrzewania o $r.32x3,0 mm m
d.2./0109-01
2
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
45/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych za pomocg ksztattek elektrooporowych - Kola- |szt
d.2.|0111-01 no PE elektrooporowe 32 mm/90 st.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych za pomocg ksztattek elektrooporowych - Re-  |szt
d.2.|0111-01 dukcja PE elektrooporowa 50/32 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych za pomocg ksztattek elektrooporowych - Re-  |szt
d.2.|0111-01 dukcja PE elektrooporowa 32/25 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych za pomocg ksztattek elektrooporowych - Mufa |szt
d.2.|0111-01 PE elektrooporowa 32 mm
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
2
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
50|KNR 2-19 Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu o grub.do 50 cm przej.
d.2./0217-05
2
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci przytacza wodociggowego z rur PE 32 mm 200m -
d.2.|1606-01 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
53|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
54|/KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2.|1430-01 elementy betonowe
2
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.|0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe, gwintowane o sr. 20 mm szt.
d.2.|0130-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy EA 251 dn 20 szt.
d.2.|0130-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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BP-C UNIMEX
02-493 Warszawa ul.Przy Bernardy nskiej Wodzie 1/16

PRZEDMIAR ROBOT ZALACZNIK NR 6
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych DO UMOWY NR ....cccoeuuee.
NAZWA INWESTYCJI :  Przylacze elektroenergetyczne dla bezobstugowej toalety
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, Park Praski, Ul. Lukasinskiego
INWESTOR ;M. St. Warszawa Zarzad Oczyszczania Miasta
ADRES INWESTORA @ 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19
BRANZA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marek Szymankiewicz
DATA OPRACOWANIA . 02.2015
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

02.2015


mzablocka
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 6 

mzablocka
Tekst maszynowy
DO UMOWY NR ................. 

mzablocka
Tekst maszynowy

mzablocka
Tekst maszynowy


Przedmiar elektr Park Praski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Kod pozycji Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Po szcz Razem
1/KNR 2-21 SST/E/9/2014 pkt: |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transpor-  |m3
0217-02 2;5 tem taczkami (grunt zadarniony)
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
2|KNR 2-21 SST/E/9/2014 pkt: |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na |m3
0218-01 2,5 terenie ptaskim
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
3|KNR 2-21 SST/E/9/2014 pkt: |Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna na- |ha
0215-01 2,5 wozowego w terenie ptaskim
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
4/KNR 2-21 SST/E/9/2014 pkt: |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m?2
0401-02 2,5 kat. Il bez nawozenia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
5/KNNR 5 0701- |SST/E/9/2014 pkt: |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
02 2,5 kat. Il
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 5 0702- |SST/E/9/2014 pkt: |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew |m3
02 2;5 gruncie kat. Il
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
7/KNNR 5 0706- |SST/E/9/2014 pkt: |Dwukrotne nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m
01 2;5 kablowego o szerokosci do 0.4 m
123*2 m 246.000
RAZEM 246.000
8/KNNR 5 0705- |SST/E/9/2014 pkt: |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. Rura|m
01 2;5 ostonowa do kabli DVK 75, srednica zew. 75 mm,
wew. 63 mm
38 m 38.000
RAZEM 38.000
9|KNNR 5 0723- |SST/E/9/2014 pkt: |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod |m
01 2;5 obiektami. Rura ostonowa do kabli SRS 75, srednica
zew. 75 mm, wew. 66 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10|KNNR 5 0707- |SST/E/9/2014 pkt: |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- |m
01 2;5 wych recznie. Kable YKXS 0,6,1kV 2x16,0
102 m 102.000
RAZEM 102.000
11/KNNR 5 0713- |SST/E/9/2014 pkt: |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- |m
01 2;5 kach lub kanatach zamknietych. Kable elektroenerge-
tyczne YKXS 0,6,1kV 2x16,0
43 m 43.000
RAZEM 43.000
12/KNNR 5 0726- |SST/E/9/2014 pkt: |Zarobienie na sucho konca kabla 2-zytowego o prze- |szt.
05 2;5 kroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 5 1203- |SST/E/9/2014 pkt: |Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly |szt.zyt
11 2,5 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
14/KNNR 5 1302- |SST/E/9/2014 pkt: |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-zytowy odc.
02 2;5
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 0403- |SST/E/9/2014 pkt: |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na |szt.
01 2;5 fundamencie prefabrykowanym. Ztgcze kablowo-po-
miarowe z fundamentem prefabrykowanym wedtug
schematu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 0407- |SST/E/9/2014 pkt: |Roziacznik bezpiecznikowy 1-biegunowy w rozdzielni- |szt.
03 2;5 cach. Rozitgcznik bezpiecznikowy 1 polowy 50A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-2
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BP-C UNIMEX Janusz Sas
02-943 Warszawa ul. Przy Bernardy nskiej Wodzie 1/16

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnikéw dla obstugi bezobstugowej toalety
Warszawa Pole Mokotowskie, Al. Niepodlegtosci
Zarzad Oczyszczania Miasta

00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19
budowlana

luty 2015

ZALACZNIK NR 7

DO UMOWY NR

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
ZYSK [Z] coveeiieieiies

............................................ % R, S
............................................ % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
luty 2015

INWESTOR :

Data zatwierdzenia


mzablocka
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 7

mzablocka
Tekst maszynowy
DO UMOWY NR .............. 

mzablocka
Tekst maszynowy


Park Praski chodniki KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
elementy matej arch. - chodniki wokét toalety - War ~ szawa Park Praski, W. tukasi nskiego
1|Nawierzchnie utwardzone i zwirowe
1.1|Nawierzchnie utwardzone i zwirowe - Roboty ziemne, przygotowawcze i towarzysz  3ce.
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1./0125-02 darnig z przerzutem
1
8.3*0.5+3.96 m2 8.110
RAZEM 8.110
2|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dod.za zwiekszenie ilosci m2
d.1./0111-05 cementu o 1 kg/1m2
1
3.96 m2 3.960
RAZEM 3.960
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill- {m
d.1./0401-02 \Y
1
6.92 m 6.920
RAZEM 6.920
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1./0402-01
1
6.92*0.2*0.2 m3 0.277
RAZEM 0.277
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0403-01
1
6.92 m 6.920
RAZEM 6.920
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej
1
3.96 m2 3.960
RAZEM 3.960
7/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grub.po za- |m2
d.1./0202-01 geszcz. 10 cm
1
0.5*8.3 m2 4.150
RAZEM 4.150
8/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.1./0202-02 szy 1 cm grub.po zageszcz.
1
0.5*6.92*5 m2 17.300
RAZEM 17.300
-2
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Zatgcznik nr 10
doumowy nr..........ccceu.n.....

Gwarancja

§1

...................................... ZSIedZIDgW .o ZWANY dale] Wykonawe g,
udziela gwarancji na dostarczong automatyczng toalete publiczng, na okres ................. miesiecy,
liczgc od dnia podpisania protokotdw odbioru.

§2

W wypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na
swéj koszt i ryzyko naprawy lub wymiany elementéw na pozbawione wad w terminie ustalonym
kazdorazowo miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w oparciu o realny czas dostawy, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz 10 dni roboczych od zgtoszenia wady przez Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia
okolicznosci uniemozliwiajgcych dotfrzymanie powyzszego terminu, moze on zostaé przesuniety, za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§3

Wady, w tym uszkodzenia mechaniczne, pekniecia, odbarwienia oraz inne rodzaje uszkodzen,

niewynikajgce z niedozwolonej ingerencji zewnetrznej (np. akty wandalizmu), podlegaja

uwzglednieniu w ramach gwarancji.

§4

W przypadku wykonywania istotnych napraw dostarczonej toalety objetej niniejszg gwarancjqg lub jej
wymiany, fermin gwaranciji biegnie na nowo od daty naprawy lub dostaw nowych urzgdzen
wykonanych w ramach tej gwaranciji.

§5

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji
i rekojmi w uzgodnionych terminach, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ te prace innemu wykonawcy,
bez utraty praw wynikajgcych z gwarancii lub rekojmi, a poniesionymi kosztami obcigzyé Wykonawce.

ZIamawiajgcy Wykonawca



Zatgcznik nr 6 do SIWZ
oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15

WYKAZ DOSTAW

Miejsce i termin dostawy i montazu automatycznej
. toalety wraz z wykonaniem przytaczy wodno-
Lp. Adres Zamawiajgcego y . Y . przylaczy
kanalizacyjnych oraz przytqcza
elekiroenergetycznego
1
......................................... N SR PSPPSR
miejscowos$é data podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy*





